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中国民用航空技术标准规定


本技术标准规定根据中国民用航空规章《民用航空材料、零部件和机载设备技术标准规定》（CCAR37）颁发。中国民用航空技术标准规定是对用于民用航空器上的某些航空材料、零部件和机载设备接受适航审查时，必须遵守的准则。
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便携式氧气瓶组件（草案）
1. 目的
本技术标准规定（CTSO）适用于为便携式氧气瓶组件申请技术标准规定项目批准书（CTSOA）的制造人。本CTSO规定了便携式氧气瓶组件为获得批准和使用适用的CTSO标记进行标识所必须满足的最低性能标准。
2. 适用范围
本CTSO适用于自其生效之日起提交CTSOA申请的便携式氧气瓶组件。
3. 要求
在本CTSO生效之日或生效之后制造并欲使用本CTSO标记进行标识的便携式氧气瓶组件必须满足本文件附录1规定的最低性能标准。
a.功能
本CTSO的标准适用于航空器便携式氧气瓶组件，该组件用于为乘客或机组人员提供应急呼吸用氧。
b.失效状态类别
本CTSO没有标准的最低失效状态类别。设备适用的失效状态类别取决于其在特定航空器的预期用途。在设备设计时应记录其功能丧失和故障的失效状态类别。
c.功能鉴定
应按本CTSO附录1中最低性能要求，证明设备性能满足要求。
d.环境鉴定
应按本CTSO附录1，采用适用于该设备的标准环境条件和试验程序，证明设备满足最低性能标准要求的性能。
注：通常情况下，RTCA/DO-160D（包括Change 1和Change 2）或早期版本不再适用，如果使用该版本则需按照本CTSO第3.e节中的偏离要求进行证明。
e.偏离
如果采用替代或等效的符合性方法来满足本CTSO规定的最低性能标准要求，则申请人必须表明设备保持了等效的安全水平。申请人应按照CCAR-21-R4第21.368条（一）款要求申请偏离。
4. 标记
a.至少应为一个主要的部件设置永久清晰的标记，标记应包括CCAR-21-R4第21.423条（二）款规定的所有信息。标记必须包含设备序列号、CTSO标准号、产品编号、产品容积、试验压力、产品重量、介质种类、易燃易爆标识、旋钮开关方向标识、工作温度、使用寿命、制造日期、操作标识。
b.应为以下零部件设置永久清晰的标记，标记至少包括制造人名称、零部件件号和CTSO标准号：
（1）所有容易拆卸（无需手持工具）的零部件；
（2）制造人确定的设备中可互换的所有零部件。
5. 申请资料要求
申请人必须向负责该项目审查的人员提交相关技术资料以支持设计和生产批准。提交资料包括CCAR-21-R4第21.353条或后续版本要求规定的符合性声明和以下资料副本。
a.手册。包含以下内容：
（1）运行说明和设备限制，该内容应对设备运行能力进行充分描述。
（2）对所有偏离的详细描述。
（3）安装程序和限制。必须确保便携式氧气瓶组件按照此安装程序安装后，设备仍符合本CTSO的要求。限制必须确定任何特殊的安装要求，还必须以注释的方式包含以下声明：
“本设备满足技术标准规定中要求的最低性能标准和质量控制标准。如欲安装此设备，必须获得单独的安装批准。”
（4）设备中每个部件进行环境鉴定的试验条件总结。例如，可采用RTCA/DO-160G《机载设备环境条件和试验程序》附录A的表格方式描述。
（5）原理图及设备安装所必须的其他文件。
（6）设备的可更换部件清单（注明件号）。如适用，包括对供应商件号的交叉索引。
b.持续适航文件，包含设备周期性维护、校准及修理要求，以保证设备的持续适航性，应包括建议的检查间隔和使用寿命。
c.铭牌图纸，规定设备如何标识本CTSO中第4节所要求的标记信息。
d.按CCAR-21-R4第21.358条或后续版本要求要求提供质量系统方面的说明资料，包括功能试验规范。质量系统应确保检测到可能会对CTSO最低性能标准符合性有不利影响的任何更改，并相应地拒收该产品。
e.材料和工艺规范清单。
f.定义设备设计的图纸和工艺清单（包括修订版次）。
g.制造人的CTSO鉴定报告，表明按本CTSO第3.c节完成的试验结果。
6. 制造人资料要求
除直接提交给局方的资料外，还应准备如下技术资料供局方评审：
a.用来鉴定每件设备是否符合本CTSO的要求的功能鉴定规范；
b.设备校准程序；
c.原理图；
d.材料和工艺规范；
e.按本CTSO第3.d节要求进行的环境鉴定试验结果。
7. 随设备提交给用户的资料要求
如欲向一个机构（例如运营人或修理站）提交一件或多件按本CTSO制造的设备，则应随设备提供本CTSO第5.a节和第5.b节的资料副本，以及设备正确安装、审定、使用和持续适航所必需的资料。
8. 引用文件
RTCA文件可从以下地址订购：
Radio Technical Commission for Aeronautics, Inc.
1150 18th Street NW, Suite 910, Washington D.C. 20036
也可通过网站www.rtca.org订购副本。

附录1   便携式氧气瓶组件最低性能标准
本附录规定了便携式氧气瓶组件的最低性能标准。
1.最低性能要求
便携式氧气瓶组件应由以下基本部件组成：
（1）氧气瓶；
（2）氧气调节器；
（3）个人配备装置（面罩、背带、面罩存储盒或面罩存储袋）。
1.1氧气瓶
氧气瓶的制造和验收应符合GB/T5099.1-2017、GB/T5099.3-2017、GB/T5099.4-2017或GB/T28053-2011的要求。
1.1.1充装压力
充装压力不应超过氧气瓶公称工作压力。
注：公称工作压力是指正常状态（简称NTPD，是20℃，101.3kPa，干燥气体条件下的气体状态）瓶内气体达到完全均匀状态时的限定压力。
1.1.2充装介质
氧气瓶内充装的氧气应符合GB8982-2009中第3章航空呼吸用氧的技术要求。
1.1.3颜色
除非顾客对氧气瓶颜色另有要求，氧气瓶颜色应符合GB/T7144-2016的要求。
1.1.4氧气瓶和氧气调节器的连接
可采用方法如下：
（1）采用螺纹连接时，应符合GB/T196-2003、GB/T12716-2011、GB/T7307-2001或HB6135-87的规定。
（2）密封垫圈材料应与高压氧气相兼容。
1.2氧气调节器
氧气调节器一般分为肺式调节器和连续式调节器。
肺式调节器应符合CTSO-C89a或后续版本要求。
连续式调节器通常由以下部件组成，各部件最低性能标准应符合本节相应要求：
（1）压力表；
（2）供氧输送的开关机构；
（3）高压安全泄压机构；
（4）流量调节机构；
（5）低压安全泄压机构；
（6）充气装置；
（7）氧气输出接口； 
（8）减压机构。
1.2.1压力表
无论氧气调节器是打开还是关闭，压力表都应该指示气瓶内气体的压力（除客户另有规定外，单位用MPa表示）。压力表应显示最大充装压力和需要重新充装的压力（如适用）。
1.2.2供氧输送开关机构
（1）供氧输送开关机构应有以下方式之一：旋转旋钮、旋转杠杆或推拉式。
（2）开关应该有全开和全关的行程限位机构，保证关闭状态下的氧气的密封。
1.2.3高压安全泄压机构
（1）高压安全泄压机构其作用是在规定的压力范围内释放气瓶内的介质，应符合GB567-2012的要求。高压安全泄压机构出口的设计应尽量减少逸出气体的推进作用。
（2）高压安全泄压机构的开启压力应设为氧气瓶公称工作压力的1.38倍至1.5倍。
1.2.4流量调节机构
流量调节机构其作用是在根据需要，可以选择氧气输出流量来满足人员的要求。
1.2.5低压安全泄压机构
（1）低压安全泄压机构应具备将超过安全压力的气体从低压区域中释放，当压力恢复至安全压力后重新关闭。
（2）低压安全泄压机构的开启压力应设为最大减压压力的1.1倍至2倍。
1.2.6充气装置
氧气调节器应配有充气装置，通过该装置，可实现用气体氧源对氧气瓶进行填充。充气装置应符合以下要求：
（1）配备不低于200目的过滤器，并配备保护装置防止充气装置受损或污染。
（2）充气装置应能防止气体倒流（止回阀）。
1.2.7氧气输出接口
预先设定的氧气调节器连接时，应该在连接器上标明氧气流量。可采用耐用的贴花或标签颜色标明，确保空乘人员易于操作。
1.2.8减压机构
减压压力应与分配管路和氧气面罩工作压力相匹配。
1.3个人配备装置（面罩、背带、面罩存储盒或面罩存储袋）
（1）背带应能固定氧气瓶，有效承载，并对携带人员不产生干扰。
（2）面罩存储盒或面罩存储袋应安全可靠地固定在氧气瓶上。
1.4其他要求
1.4.1流量
（1）除另有规定外，其流量应能满足CCAR-25-R4第25.1443条或后续版本要求中适用的最小补氧流量的要求。
（2）应该有明确的流量显示窗口。
1.4.2阻燃性能
所用材料应满足CCAR-25-R4第25.853（a）条或后续版本中对阻燃性能的要求。
1.4.3定检期
除另有规定外，便携式氧气瓶组件所用气瓶定检期为5年。
1.4.4清洗要求
除另有规定外，便携式氧气瓶组件清洗应按照HB8483-2014的要求执行。
1.4.5气密性要求
（1）氧气瓶内压力为公称工作压力时，氧气调节器高压腔及氧气调节器与氧气瓶连接部位应满足GB/T12137-2015气密性要求。
（2）氧气调节器低压腔的泄漏量不应超过0.01L/min。
1.4.6耐压性能
便携式氧气瓶组件中增压系统元件应符合CCAR-25-R4第25.1438（a）条或后续版本的规定。
2环境试验要求
除另有规定外，便携式氧气瓶组件应满足如下要求：
2.1按照RTCA/DO-160G或后续版本的第4部分至第8部分的要求进行相关试验。
2.2试验时便携式氧气组件应充装工作介质至公称工作压力，试验后进行性能测试，包含减压压力、流量、气密性，满足本CTSO标准附录中第1.2.8节、第1.4.1节、第1.4.5节要求。如试验介质不是氧气，按流量测试结果应对分子量校正。
2.3高温工作和低温工作应在对应的温度下进行性能测试，满足本附录第2.2节要求。
3 参考文件
本CTSO参考以下标准：
GB567-2012爆破片安全装置
GB8982-2009医用及航空呼吸用氧
GB/T196-2003普通螺纹 基本尺寸
GB/T5099.1-2017钢质无缝气瓶 第1部分 淬火后回火处理的抗拉强度小于1100MPa的钢瓶
GB/T5099.3 -2017钢质无缝气瓶 第3部分 正火处理的钢瓶
GB/T5099.4 -2017钢质无缝气瓶 第4部分 不锈钢无缝气瓶
GB/T7144-2016气瓶颜色标志
GB/T7307-2001 55°非密封管螺纹
GB/T12137-2015气瓶气密性试验方法
GB/T12716-2011 60°密封管螺纹
GB/T28053-2011呼吸器用复合气瓶
HB6135-87航空气瓶专用锥螺纹
HB8483-2014民用飞机供氧系统清洗和包装要求
CTSO-C89a机组人员肺式氧气调节器
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