民用航空通信导航监视设备飞行校验
组织与实施工作细则
（征求意见稿）

第1章 总则

第一条 为了规范民用航空通信导航监视设备飞行校验的组织与实施，确保飞行安全，提高飞行校验效率，明确相关部门在飞行校验工作中的职责，根据《民用航空通信导航监视设备飞行校验管理规则》（CCAR-86-R1），制定本细则。

第二条 本细则适用于地面通信导航监视设备飞行校验的组织、协调与实施管理工作。
新技术应用中涉及通信导航监视设备的飞行验证和飞行测试的组织、协调与实施管理参照本细则执行。
第三条 中国民用航空局（以下简称民航局）负责通信导航监视设备飞行校验组织与实施的统一监督管理。
民航地区管理局（以下简称地区管理局）负责本辖区通信导航监视设备飞行校验组织与实施的监督管理。

飞行校验组织与实施由飞行校验机构（以下简称校验机构）和校验对象的运行管理单位（以下简称运行管理单位）共同完成。
第四条 飞行校验组织与实施包括飞行校验的需求提出和任务安排、飞行校验的准备、飞行校验的组织与实施、飞行校验的结果管理、飞行校验的结果评估。

第五条 飞行校验按种类分为投产校验、监视性校验、定期校验、特殊校验四类。

第2章 飞行校验的需求提出和任务安排
第一节 投产校验的需求提出和任务安排

第六条 需进行投产校验的新建、迁建、更新通信导航监视设备，应当满足以下条件：

（一）设备安装调试符合国家和民航有关规定；

（二）建设项目工程竣工预验收合格；

（三）设备台址已经通过技术审查；

（四）需指配频率和呼号的，设备频率和呼号已经批复；

（五）设备场地环境已按国家和民航有关规范进行处理与保护，并保证校验之后不再发生变化,涉台飞行程序已经批准；

（六）新建、迁建、改扩建的机场，与飞行校验相关的飞行区场道工程、助航灯光工程、地空通信工程、导航工程、监视工程、气象工程应当建成并通过竣工预验收，机场飞行程序和使用细则已经批准。

第七条 运行管理单位在确认设备和相关配套设施满足投产校验条件后，应当自行或委托工程建设单位在执行投产校验前至少10个工作日（高高原机场至少提前30个日历日）向校验机构提出投产校验需求，同时提供以下材料：

（一）附件一所列投产校验工作联系表；

（二）通信导航监视设备频率、呼号批复及与飞行校验人员间地空通信频率批复；

（三）导航设备涉台飞行程序批复；

（四）通信监视设备的飞行校验需求及校验方案。

第八条 新建、迁建、改扩建机场需投产校验的，除提供第七条规定的材料外，还应同时提供以下材料：

（一） 与飞行校验相关工程的竣工预验收报告；
（二）批准的机场飞行程序设计报告（含电子文档）；
（三）运输机场提供飞行程序及机场使用细则批复；

（四）运输机场提供进离场航线批复及相关军民航协调会议纪要；

（五）机场日出日落时刻；

（六）需要军方批准使用的机场，应提供相关批准文件。
第九条 高高原机场需投产校验的，除提供第七条、第八条所规定的材料外，还应提供1:10万比例的地形图及机场一发失效应急程序。

第十条 校验机构应当在收到材料之日起5个工作日内对材料进行核实，必要时可派人赴现场进行飞行校验前检查与确认，确保符合飞行校验实施条件。
符合飞行校验实施条件的，校验机构应当立即予以回复，并与运行管理单位商议确定校验日期，及时安排校验任务，将飞行计划和校验方案通知相关运行管理单位，将校验任务安排抄报相关地区管理局。不符合飞行校验实施条件的，校验机构应当立即通知运行管理单位，并及时将有关信息书面报告所在地的地区管理局，地区管理局督促运行管理单位进行整改。
第二节 监视性校验与定期校验的任务安排

第十一条 导航设备的监视性校验与定期校验任务由校验机构依据《民用航空通信导航监视设备飞行校验管理规则》规定的校验时间，合理调配，统筹安排。
第十二条 未取得投产开放批复的导航设备，校验机构不应安排定期校验任务。导航设备在投产校验后一个校验周期内未取得投产开放批复的，需重新进行投产校验。
第十三条 校验机构应当在征求各运行管理单位意见后，于每年11月底前制定下一年度导航设备定期校验计划，上报民航局。

第十四条 校验机构应当于每月20日前与相关运行管理单位协商确定次月导航设备月度监视性校验和定期校验计划，并抄报相关地区管理局。

第十五条 校验机构应当至少提前5个工作日，将飞行计划和校验方案通知相关运行管理单位，将校验任务安排抄报相关地区管理局。

第十六条 法定节假日和重大活动保障期间原则上不安排大型繁忙机场的定期校验任务。

第三节 特殊校验的需求提出与任务安排
第十七条 设备需要进行特殊校验的，运行管理单位确认满足飞行校验实施条件后，应当及时向校验机构提出特殊校验需求，填写附件二所列特殊校验工作联系表，说明特殊校验原因和校验需求。

第十八条 校验机构应当结合校验需求的紧急程度，及时安排特殊飞行校验任务，并将校验任务安排通知相关运行管理单位，抄报相关地区管理局。

第十九条 需由校验机构与运行管理单位制定特殊校验方案、确定校验项目的，应当根据校验对象实际情况合理制定，确保校验对象受影响部分得到充分检查、校准与分析，确保设备提供正常服务。
第3章 飞行校验的准备

第二十条 校验机构在接到飞行校验任务后，应当及时做好飞行计划和各项准备工作：

（一）根据机场条件、校验计划安排满足要求的校验航空器和飞行校验人员，校验航空器应当配备适合执行飞行校验任务的飞行校验设备；
（二）确保执行飞行校验任务的校验航空器及其飞行校验系统处于适航状态，保证校验任务顺利实施；
（三）申请协调航线调机飞行计划；
（四）向空中交通管制单位提供校验作业飞行计划；
（五）向有关部门提交涉及校验航空器使用军民合用机场的申请文件；
（六）必要时，可对投产机场开展飞行校验前的预先考察，确保机场具备实施飞行校验的条件。经考察不具备飞行校验实施条件的，应书面报告所在地的地区管理局；

（七）与运行管理单位共同建立协调机制及保障措施，确保飞行校验安全、高效。

第二十一条 运行管理单位在收到校验机构飞行校验任务通知后，应当根据校验计划安排，做好下列准备工作：
（一）确保设备保障人员、校验对象和相应配套设施、电磁环境、净空环境等满足飞行校验的要求；
（二）及时组织协调空中交通管制、气象服务、飞行服务、地面保障、航油保障等相关单位和部门，做好准备工作；
（三）新建、迁建、改扩建机场的运行管理单位和机场建设单位应明确分工，组织空中交通管制、地面保障等单位和部门配合校验机构开展预先考察，及时整改存在的问题，以满足投产校验的要求；
（四）及时提供飞行校验所需的设备基本数据，以及航空情报、勘测和气象等资料，并确保其准确、有效。

第二十二条 空中交通管制单位应当根据飞行校验计划，做好航班运行和飞行校验的以下空管组织保障工作： 
（一）按有关规定和工作程序，向相关管制部门申报校验飞行计划，协助校验机构和运行管理单位协调相关单位，确保校验飞行计划及时批准和实施；
（二）指派专职管制人员负责飞行校验的指挥、协调等工作；
第1条 （三）及时将有关信息通知校验机构及运行管理单位，配合做好飞行校验计划的调整工作。

第二十三条 校验机构、运行管理单位、空中交通管制单位应当按照国家、民航有关规定，定期组织飞行校验人员、地面设备调试人员、专职管制人员的培训和考核，确保满足飞行校验组织实施保障工作需要。
第4章 飞行校验的组织与实施
第二十四条 校验机构应当做好飞行校验以下各项准备工作，确保飞行校验安全、高效：
（一）负责组织实施校验航空器的调机飞行；
（二）向运行管理单位和空中交通管制单位提供详细、完整、准确的飞行校验实施程序，并确保持续适用，便于飞行校验实施过程中空地沟通，密切配合，提高飞行校验效率。

第二十五条 运行管理单位是飞行校验组织的主体，应当熟悉飞行校验协调程序和相关要求，积极协调相关单位，及时解决飞行校验过程中遇到的各类问题，做好以下工作，保障飞行校验任务的顺利完成：
（一）组织相关单位共同制定飞行校验组织与实施管理的文件，明确各相关单位在飞行校验组织与实施工作中的职责，并确保文件持续适用；

（二）校验航空器到达后，应当立即组织校验机构、空中交通管制单位和其他飞行校验保障单位召开飞行校验协调会议，确定飞行校验的实施细节；

（三）安排专职飞行校验地面设备调试人员，保持地面与飞行校验人员间的地空通信畅通，及时准确调整设备，提高飞行校验效率；

（四）配合空中交通管制单位申请协调飞行计划，协调机场的航油保障、地面服务保障等单位，确保飞行校验的航油供给、校验航空器监护及校验航空器的地面服务保障等。
第二十六条 空中交通管制单位应当做好航班运行和飞行校验的以下空管组织保障工作：
（一）校验航空器到达后，及时与校验机构及运行管理单位共同制定详细飞行校验方案，根据机场航班运行特点及气象信息，在确保飞行安全的前提下，合理安排飞行校验时间，提高飞行校验效率；

（二）按照管制协议，及时向军民航管制单位通报飞行校验计划，协调处理飞行计划执行中遇到的问题；

（三）及时通报管制运行相关信息，确保按照飞行校验计划实施，保障航班和飞行校验安全顺畅。

第二十七条 飞行校验期间出现需中断飞行校验的情况时，校验机构和运行管理单位应当按以下内容开展相关工作：
（一）因校验对象出现不正常情况、重大活动保障、恶劣天气、空域限制等造成在48小时内无法继续进行飞行校验时，校验机构可对飞行校验任务做出调整，当恢复飞行校验实施条件后，校验机构应当及时安排校验航空器返回执行剩余飞行校验任务；
（二）因校验航空器或飞行校验系统故障且48小时内不能排除造成飞行校验中断时，校验机构应当尽快调配安排其他适航的校验航空器完成剩余飞行校验任务；

（三）在飞行校验中断前，由于校验对象出现不正常情况导致飞行校验中断的，应当由运行管理单位出具情况说明提交所在地的地区管理局；其他原因导致飞行校验中断的，应当由校验机构出具情况说明提交所在地的地区管理局；
（四）以下文件应当作为情况说明的附件一并提交所在地的地区管理局：

1.校验机构应提供已经完成部分的飞行校验数据，针对可出具完整飞行校验结论的设备，明确飞行校验结论，并签字确认；

2.校验对象出现不正常情况时，校验对象应当立即停止提供使用，直至下次飞行校验完成；因其他原因导致飞行校验中断的，校验机构与运行管理单位应根据出具的飞行校验数据和飞行校验结论，对校验对象状况和未校验项目进行研究，结合定期校验周期情况，共同确认校验项目完成情况及设备可用性，出具书面材料，共同签字确认；

（五）再次实施飞行校验时，若与上次中断的飞行校验间隔不超过1个日历月，校验机构和运行管理单位应当根据设备调试情况，共同确认飞行校验中断前飞行校验数据的可用性，由校验机构在飞行校验报告的备注中进行说明。
第二十八条 在配备双套及以上仪表着陆系统的机场，应当合理安排校验计划和顺序，确保校验期间至少一套仪表着陆系统能够正常提供服务。

第二十九条 根据运行要求，大型繁忙机场可协调校验机构进行评估，实施夜间飞行校验。

实施夜间飞行校验，校验机构和运行管理单位应当根据有关规范和标准，制定专门的安全保障措施，协调空中交通管制、地面保障、航油保障等单位做好夜间飞行校验保障工作。

第三十条 校验机构在飞行校验过程中发现校验对象存在安全隐患时，应当立即向运行管理单位和所在地的地区管理局书面报告隐患的具体情况、可能造成安全隐患的原因及建议。
第5章 飞行校验的结果管理

第三十一条 导航设备飞行校验完成后，校验机构应当在24小时内根据飞行校验参数记录结果，依据飞行校验技术要求，分析飞行校验数据，明确飞行校验结论，提出飞行校验建议，出具飞行校验报告。

第三十二条 通信和监视设备飞行校验完成后，校验机构应当在24小时内出具飞行校验参数记录结果并签字确认，运行管理单位根据校验参数记录汇总分析数据，明确飞行校验结论，提出飞行校验建议，出具飞行校验报告。

第三十三条 定期校验使用时间窗口时，校验机构在出具导航设备飞行校验报告时，应当在报告中备注说明使用时间窗口的原因，以及设备的实际到期日期。

第6章 飞行校验的结果评估

第三十四条 飞行校验任务完成后，运行管理单位应当视情组织校验机构、空中交通管制单位和其他保障单位召开评估总结会，评估总结本次飞行校验工作情况，提出改进措施。

第三十五条 校验机构应当对于飞行校验过程中发现的问题提出建议，并作为飞行校验报告的附件或备注一并提供给运行管理单位。

第三十六条 设备监视性校验限用情况或参数发生恶化的，运行管理单位在向所在地的航行情报服务机构通报的同时，应当将具体情况书面报告所在地的地区管理局，并尽快查明原因，进行整改。
第三十七条 根据飞行校验结论，校验机构、运行管理单位或地区管理局认为设备存在运行安全隐患的，运行管理单位应当提出整改措施和缓控措施，书面报告所在地的地区管理局，并立即完成整改，在重大隐患排除前或排除过程中无法保证航空运行安全的，应当暂停使用该设备，直至重大隐患排除并按需进行特殊校验后，经所在地的地区管理局审查同意后，方可恢复使用。
第7章 监督管理

第三十八条 地区管理局应当加强对新建、迁建、改扩建机场通信导航监视设备飞行校验前的跟踪检查，督促其符合飞行校验实施条件。

第三十九条 地区管理局依据有关规章和本细则进行监督检查，对于有关单位未按有关规定做好飞行校验组织、实施与保障工作，严重影响航班运行秩序和飞行安全的，给予通报批评或者行政处罚。 

附件一：投产校验工作联系表

	I  基本信息

	1、单位全称
	

	2、通讯地址
	

	3、邮政编码
	
	4、固定电话
	

	5、传真
	
	6、电子邮箱
	

	7、设备类型
	□仪表着陆系统
	□航向信标
	□全向信标
	□测距仪

	
	□无方向信标
	□指点信标
	□甚高频系统
	□自动化系统

	
	□一/二次雷达
	□ADS-B
	□MLAT
	□GBAS地面设备

	
	其他：
	
	

	II 提供材料

	8、提供的材料列表

	□通信导航监视设备频率、呼号批复及和与飞行校验人员间地空通信频率批复

	□导航设备涉台飞行程序批复

	□通信监视设备飞行校验需求及校验方案

	□新建、迁建、改扩建机场，与飞行校验相关工程的竣工预验收报告

	□新建、迁建、改扩建机场，批准的机场飞行程序设计报告（含电子文档）

	□新建、迁建、改扩建运输机场飞行程序及机场使用细则批复

	□新建、迁建、改扩建运输机场进离场航线批复及相关军民航协调会议纪要

	□新建、迁建、改扩建机场日出日落时刻

	□需要军方批准使用的机场，应提供相关批准文件

	□ 高高原机场1:10万比例的地形图及机场一发失效应急程序

	III 确认项

	□ 通信导航监视等相关专业保障人员持有民航局要求的执照

	□ 边境机场已获准军方同意校验航空器进入边境10公里范围内

	□ 军民合用机场已获准军方作战部门同意使用机场

	IV 声明：本单位保证上述填写内容属实，如有不实后果本单位负责。

	9、联系人：
	10、单位（盖章）

	移动电话：
	          年      月     日


附件二：特殊校验工作联系表

	I 基本信息

	1、单位全称
	

	2、通讯地址
	

	3、邮政编码
	
	4、固定电话
	

	5、传真
	
	6、电子邮箱
	

	7、设备类型
	□仪表着陆系统
	□航向信标
	□全向信标
	□测距仪

	
	□无方向信标
	□指点信标
	□甚高频系统
	□自动化系统

	
	□一/二次雷达
	□ADS-B
	□MLAT
	□GBAS地面设备

	
	其他：
	
	       

	II 特殊校验原因

	

	III 声明：本单位保证上述填写内容属实，如有不实后果本单位负责。

	8、联系人：
	9、单位（盖章）

	移动电话：
	          年      月     日
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