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一、工作简况

（一）任务来源

《高级场面活动引导与控制系统技术要求（修订）》为民航安全能力建设资金项目，是对现行行业标准MH/T 4042-2014《高级场面活动引导与控制系统技术要求》的修订，计划完成时间为1年，由中国民用航空局空管行业管理办公室提出，牵头起草单位为中国民用航空局空中交通管理局技术中心。
（二）主要起草单位和工作组成员
主要起草单位：中国民用航空局空中交通管理局技术中心、中国民用航空局第二研究所。

工作组成员：任森、张德、李航宇、周锐锐、何东林、王国强、贾宇、余超洋、罗晓艳、陈通。
（三）标准制定的背景、目的和意义
随着航空运量的迅猛增长，机场规模不断扩大，场面活动日趋频繁，传统的以目视监视、经验决策与话音指挥为主的管制运行模式已难以满足大型机场的运行需求。为此，国际民航组织在2004年发布了《Advanced Surface Movement Guidance and Control Systems (A-SMGCS) Manual》，提出了一种在全天候条件下能够保障机场安全高效运行的解决方案与运行概念，并根据不同复杂度与流量机场的运行需求，对其实施的自动化水平从低到高定义了五级。
高级场面活动引导与控制系统（以下简称“A-SMGCS”）主要包括监视、控制、路由以及引导四项基本功能服务，能够实现对机场场面运动的飞机和车辆的实时监控和引导、有效地避免场面活动目标冲突的发生。为了帮助指导A-SMGCS的实践，欧控发布了“A-SMGCS实现等级定义”，从四大功能的角度对A-SMGCS的实现等级进行了定义，该定义方式与ICAO的定义等级相比更为被行业所熟知。

截至2019年12月，世界前50的超大型机场中美国占14个，我国紧随其后占11个，正在向全球第一民航大国稳步迈进。2019年9月26日，随着北京大兴国际机场A-SMGCS系统正式启用，越来越多的国内大型机场规划建设最高级别的A-SMGCS系统，该系统也被纳入民航局印发的《机场新技术名录指南》。然而，现阶段我国针对A-SMGCS行业标准的制定工作相对有所滞后，目前所采用的标准为民航局于2014年下发的MH/T 4042-2014《高级场面活动引导与控制自动化系统技术要求》，该标准仅对监视和控制功能进行了详细要求，对路由和引导功能的定义和描述不足，落后于国际上最新的相关技术要求，成为了制约我国全面推广应用A-SMGCS系统高级功能的重要瓶颈。

综上所述，有必要对MH/T 4042-2014《高级场面活动引导与控制自动化系统技术要求》进行修订，进一步完善监视、控制功能技术要求，重点增加路由规划、引导功能的内容，以及重要指标功能的测试方法。为高级场面活动引导与控制系统的研制、设计、规划、建设提供依据，做到规范化、标准化，提高民航空管系统建设、运行和保障能力，为民航飞行安全、有序和效率做出贡献。
（四）主要工作过程

2021年初，民航局空管局牵头修订MH/T 4042-2014《高级场面活动引导与控制系统技术要求》，民航局空管局技术中心（以下简称“技术中心”）作为项目承担单位，拟结合当前国内外A-SMGCS的功能定义、技术参数和性能要求，综合考虑国内技术发展水平与测试验证能力，在我国民航空管现行标准体系下，进一步完善监视、控制功能技术要求，重点增加路由规划、引导功能内容，以及重要指标功能的测试方法。标准建议稿将由范围、规范性引用文件、术语、定义和缩略语、技术要求等方面组成。研究内容包含以下几点：

1．国际民航组织、欧洲A-SMGCS技术要求体系与实践研究；

2．国内外相关技术标准规范对比研究；

3．A-SMGCS系统功能、性能指标测试方法与可行性研究；

4．A-SMGCS路由、引导功能，以及相关的人机交互技术标准规范研究。

该标准主要工作过程如下：
1．2021年1月至4月，搜集相关材料，开展前期研究工作；
2．2021年4月20日，中国民航科学技术研究院民航法规与标准化研究所在北京组织召开2021年度标准计划项目开题评审会，技术中心召集编写组成员参与本次评审会。会议邀请了五位具有高级职称的空管行业专家成立评审组。评审组听取了项目承担单位民航局空管局技术中心的项目汇报，与技术中心以及该项目参研单位民航二所的相关人员进行了技术交流和讨论，对项目组出具的材料进行了审核，评审组一致同意通过“高级场面活动引导与控制系统技术要求（修订）”项目开题，项目预期目标符合项目研究要求；
3．2021年4月至10月，翻译国际标准，遴选可借鉴的标准条目，结合已有的《高级场面活动引导与控制系统技术要求（试行）》等标准，编制初稿;
4．2021年11月，完成“高级场面活动引导与控制系统技术要求（修订）”民航专业项目任务合同书签订;
5．2021年11月-2022年7月，通过咨询业内专家，征集设备生产厂家意见，内部讨论等方式，对初稿进行修改，形成《高级场面活动引导与控制系统技术要求》修订稿草案;
6．2022年8月10日，技术中心在北京组织开展《高级场面活动引导与控制系统技术要求》修订稿草案专家研讨工作，邀请了七位具有高级职称的空管行业专家参与研讨，共收集合理化建议24条;
7．2022年8月，技术中心联合参研单位民航局第二研究所，对专家提出的合理化建议进行了对应整改，形成《高级场面活动引导与控制系统技术要求》征求意见稿初稿。
8．2022年10月，技术中心及参研单位民航局第二研究所参加了由中国民航科学技术研究院民航法规与标准化研究所组织的标准项目技术评审（中期）会议，会议邀请了八位业内专家参与评审，形成专家意见共十六条。会后，技术中心针对专家意见进行了相应整改，形成《高级场面活动引导与控制系统技术规范》征求意见稿。
二、编写原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、试验规则等）的编写论据（包括计算、测试、统计等数据），修订标准时应说明主要技术内容的修改情况
（一）标准编写原则

本标准在编制过程中遵循了合理性和前瞻性原则。

合理性原则体现在与国内实际情况相结合。工作组在充分调研相关国际标准技术内容的基础上，结合我国民航行业发展现状和实际工作要求，统筹平衡各方要求，考虑标准要求的普适性和合理性，对原标准中的部分内容进行了修订。

前瞻性原则体现在与高级场面活动引导与控制系统相关技术发展相结合。标准编制过程中，工作组充分考虑新技术发展下高级场面活动引导与控制系统应用和发展趋势，标准在系统组成、功能服务、接口设计、性能指标等方面预留未来发展应用需求，考虑分级提供相应服务，对促进相关技术应用的分步、健康有序发展起到较好的规范和指导作用。

（二）标准主要内容
1．本标准主要规定了A-SMGCS的技术要求以及关键技术指标的测试方法；

2．本标准规定A-SMGCS应至少包括监视服务、接口、人机界面、记录与回放、系统监控功能模块、还可以包括告警、路由、引导服务等功能模块，并可按照功能模块配置将A-SMGCS分为四个等级；
3．总体设计中主要对A-SMGCS的配置架构，软硬件模块等做出了规定，如应配置冗余网络、应采用商业货架产品、成熟度较高的操作系统等；

4．监视服务中主要对A-SMGCS应能提供的监视能力做出了规定，主要分为数据处理及态势显示两个方面，通过对于监视源数据的处理及融合，提供全面的机场运行活动态势监视。

5．告警服务中规定了A-SMGCS应能对机场运行活动态势进行动态监控，探测冲突和潜在风险，并提供告警。本标准中主要将告警分为跑道活动监控与冲突告警、戊戌科使用跑道告警、跑道使用错误告警、滑行道活动监控与冲突告警、无许可滑行告警、禁区和限制区侵入告警等，按提示和警告两种等级对每一种告警进行区分；
6．路由服务规定了A-SMGCS应具备为机场活动区内的航空器、机动区内的车辆和机动区外使用滑行道中线的车辆提供路由的能力，并对路由的生成方式、路由配置等进行了描述；
7．引导服务中主要针对灯光引导部分对A-SMGCS应能提供的引导能力做出了规定；

8．接口部分主要规定了A-SMGCS应支持接入的监视信息，应能够处理的数据格式等；

9．人机界面中对于A-SMGCS应能在席位终端上显示的必要信息以及应直观呈现的功能按钮做出了定义和约束；

10．记录及回放主要是对A-SMGCS回放的方式、配置、功能、信储存时长等做出了规定；

11．系统状态监控要求A-SMGCS能实时监控和显示网络、设备、接口、节点及软件的工作状态，在工作状态异常时提供声光告警功能，同时应以日志的形式储存相关信息；

12．技术指标部分主要是对于A-SMGCS全系统应满足的技术指标进行了定量约束，包括位置精度、轨迹连续性等对于监视服务技术指标的定义，也包括人机界面操作响应时间、地图存储数量等对于人机界面技术指标的定义，还包括告警、路由、引导服务相关技术指标的定义；
13．关键技术指标测试方法部分，主要是针对本标准中技术指标部分较为关键的参数提供了可参考的测试方法，包括测试手段、测试工具、指标计算公式等；

14．附录A中提供的表格是对于本标准所指的A-SMGCS分级做出了解释。

（三）修订标准新、旧版本主要技术内容改变的说明

本标准与MH/T 4042-2014相比主要技术变化如下：

——修改《高级场面活动引导与控制自动化系统技术要求》为《高级场面活动引导与控制自动化系统技术规范》；

——增加了规范性引用文件（见第2章）；

——修改了部分术语和定义，删除了术语“高级场面活动引导与控制自动化系统、侵入、跑道侵入、系统容量、系统完好性监控响应时间、目标报告更新速率、信息显示时延、识别数据更新失效期、位置数据更新失效期、错误告警概率”及其定义，增加了术语“路径、路由规划、助航灯光监控系统、引导、停止排灯”及其定义，修改了术语“冲突”及其定义。（见第3章，2014年版的2.1）；

——修改了部分缩略语，增加了“A-CDM、AMAN、ATFM、AWOS、DMAN、EFS、RPA、VDGS”（见第4章，2014年版的2.2）；

——修改了系统组成，变更为“至少包含监视、还可包括告警、路由、引导服务”等功能描述，并将系统分为四个等级，在附录A中阐明。删除了“双网冗余、主备切换、软硬件要求、操作系统要求”等描述（见5.1，2014年版的3.1）；

——修改了总体要求，删除了“监视数据类型、飞行计划数据处理、灯光控制的描述”，增加了“双网冗余、主备切换、软硬件要求、操作系统要求、网络安全防护”等描述（见5.2，2014年版的3.2）；

——修改“数据处理和态势显示”为“监视服务”，增加了“监视数据类型、电子进程单、航空器与车辆关联信息提取，机场运行状态信息提取”等要求（见5.3，2014年版的3.3）；

——修改“监控和告警”为“告警服务”，重写了“告警服务”部分（见5.4，2014年版的3.4）；

——修改“路由规划”为“路由服务”，重写了“路由服务”部分（见5.5，2014年版的3.6）；

——修改“自动引导”为“引导服务”，重写了“引导服务”部分（见5.6，2014年版的3.5）；

——修改了接口部分，增加了“VDGS接入、输出路由规划的路径、助航灯光监控系统交互”的要求（见5.7，2014年版的3.7）；

——修改了人机界面部分，增加了“告警显示配置、路由规划配置、灯光控制与状态显示”的要求（见5.8，2014年版的4.8）；

——重写了技术指标部分（见5.11,2014年版的3.11）；
——增加了关键技术指标测试方法部分；
——增加了“附录A 高级场面活动引导与控制系统功能配置表”（见附录A）；

——增加了“参考文献”部分。
三、是否涉及专利，涉及专利的，说明专利名称、编号及相关信息
本标准未涉及专利。
四、主要试验或验证的分析、综述报告、技术论证、预期的经济效益和社会效益

（一）主要试验或验证的分析、综述报告、技术论证

无。
（二）预期的经济效益
“十四五”期间，中国民航逐步推进国内大中型机场场面活动监视实施规划，而随着机场场面活动的日益繁忙，作为核心的高级场面活动与控制系统必将得到更广泛的应用。本标准的制定可以为此提供相应的技术支撑。预计到“十四五”末，依据本标准建设的系统规模达5亿元。此外，近年来周边国家以及中东、非洲等国家对A-SMGCS的需求也日益增长，遵照本标准自主研制的高级场面活动控制与引导系统还可以参与国际竞争，出口创汇。

（三）预期的社会效益

目前，我国建设并实施达到A-SMGCS二级水平的机场约有20个，其中仅新建投运的大兴机场达到A-SMGCS四级的运行能力，而在全球范围内，能够实现A-SMGCS四级运行的机场也不超过5个。缺乏三、四级别系统功能的标准规范是更高级别的A-SMGCS系统难以在国内实现大面积推广应用的重要原因之一。预计在未来几年内，国内有多个机场有着建设、升级该系统达到四级运行水平的迫切需求。

通过本项目的研究，将在现有标准的基础上，增加完善路由、引导相关的内容，以保证具有高级别功能的A-SMGCS产品具有普遍的适用性，将为相关产品的生产、检验、验收、使用和维护提供重要依据，为指导空管、机场等用户方进行设计、规划和商务洽谈提供技术支撑。本项目研究成果，对于保证和提升产品质量、提高生产和使用的经济效益、推广新技术产品应用、支撑智慧机场建设重大战略，均具有重要意义。
五、采用国际标准和国外先进标准的程度以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

在标准编制过程中，与ICAO Doc4444《Procedures for Air Navigation Services - Air Traffic Management ICAO Annex 14, Aerodrome Design and Operations》、ICAO Doc9830《Advanced Surface Movement Guidance and Control Systems (A-SMGCS) Manual》等标准中对高级场面活动引动与控制系统的相关要求无冲突。

标准的编制内容主题参考了EUROCONTROL SPEC-171《EUROCONTROL Specification for A-SMGCS Services》和EUROCAE ED-87D《Minimum Aviation System Performance Specification (MASPS) for A-SMGCS》等两项国外先进标准，本文件所规定的要求从运行特性、技术指标与上述国外先进标准保持一致。具体情况如下：

1．标准中“5.3监视服务”部分内容参考了EUROCONTROL SPEC-171 “6.2 Surveillance Service”的相关内容。

2．标准中“5.4告警服务”部分内容参考了EUROCONTROL SPEC-171 “6.3 Airport Safety Support Service”的相关内容。

3．标准中“5.5路由服务”部分内容参考了EUROCONTROL SPEC-171 “6.4 Routing Service”的相关内容。

4．标准中“5.4引导服务”部分内容参考了EUROCONTROL SPEC-171 “6.5 Guidance Service”的相关内容。

5．标准中“5.11技术指标”部分指标参考了EUROCAE ED-87D “CHAPTER 3 SYSTEM PERFORMANCE”的相关指标要求。

6．标准中“6关键指标测试方法”部分内容参考了EUROCAE ED-87D “CHAPTER 5 TEST AND VERIFICATION”的相关内容。
六、与有关的现行法律、行政法规、民航规章、国家标准和行业标准的关系
本标准是对现行行业标准MH/T 4042-2014《高级场面活动引导与控制自动化系统技术要求》的修订。

本标准内容与其它现行法律、法规、国家标准之间无矛盾。

本标准与现行的MH/T 4008《空管雷达及管制中心设施间协调移交数据规范》、MH/T 5001《民用机场飞行区技术标准》等相关行业标准之间无冲突。

本标准在“5.2总体要求中的网络安全部分规范性引用了MH/T 0069—2018《民用航空网络安全等级保护定级指南》和MH/T 0076—2020《民用航空网络安全等级保护基本要求》”，在“5.8人机界面”对航迹标牌的要求部分资料性引用了MH/T 4012《空中交通管制雷达标牌》的相关要求，在“5.7接口”对飞行数据交换的要求规范性引用了MH/T 4029.3《民用航空空中交通管制自动化系统 第3部分：飞行数据交换》的相关规定。
七、重大不同意见的处理和依据
无。
八、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等）
建议在本标准修订通过后，代替原有的MH/T 4042-2014《高级场面活动引导与控制自动化系统技术要求》在中国民航空管行业内进行下发。过渡期间暂时参照《高级场面活动引导与控制自动化系统技术要求（试行）》执行。此外，建议本标准在空管合格审定、招标、测试和运行保障中作为参考依据。
九、废止现行有关标准的建议

无。
十、重要内容的解释和其他应说明的事项

无。
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