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颁发专用条件征求意见稿 

 

颁发专用条件 CJ-1000A型发动机复合材料风扇叶片  征求意见稿 

编号：PSC-33-006 

反馈意见截止期：自通知颁发的15个工作日 

 

1. 概述 

申请人中国航发商用航空发动机有限责任公司（中国航发商发）

拟在 CJ-1000A 型发动机上应用新颖独特设计特征。其碳纤维增强树

脂基复合材料风扇叶片（复合材料风扇叶片）与传统金属风扇叶片相

比存在明显不同，具体表现在载荷传递路径分布和失效模式上。现行

有效的 CCAR 33.94条款要求风扇叶片在盘上最外部固定榫槽位置失

效脱落后能够被包容，该要求可能不适用于此新颖独特设计特征。 

针对该新颖独特设计特征，应形成专用条件，以建立与现行有效

适航规章具有同等安全水平的适航要求。对于该碳纤维增强树脂基复

合材料风扇叶片新颖独特设计特性，应将内环面流道线部位作为释放

叶片的失效位置开展风扇叶片脱落试验，代替当前 CCAR 33.94条款

要求的以盘上最外部固定榫槽位置作为释放叶片的失效位置。 

2. 背景 

CJ-1000A型发动机是一型高涵道比、双轴涡扇发动机，并配备有

全权限电子数字发动机控制系统。其中，低压转子系统由 7级低压涡

轮直接驱动的 3 级低压压气机（增压级）和 1 级高涵道比风扇构成，
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高压转子系统由 2 级高压涡轮驱动 10 级高压压气机构成，燃烧室采

用环形燃烧室并配装增材制造的贫油预混燃油喷嘴以降低污染物排

放，风扇机匣和宽弦风扇叶片采用碳纤维增强树脂基复合材料构造，

具有新颖和独特的设计特征。 

与传统设计金属材料风扇叶片相比，复合材料风扇叶片具有明显

不同的材料性能。现行有效的 CCAR 33.94条款要求是基于金属风扇

叶片单一载荷传递路径特征和服役经验制定的，并不适用于 CJ-1000A

型发动机采用的复合材料风扇叶片。复合材料设计具有多载荷传递路

径的特点，并提供了叶片保持系统位置的止裂特征。 

此外，正确设计的复合材料风扇叶片在流道线以下极不可能发生

失效。因此，CAAC考虑将内环面流道线部位作为释放叶片的失效位置

开展风扇叶片脱落试验，代替当前 CCAR 33.94条款要求的以盘上最

外部固定榫槽位置作为释放叶片的失效位置。 

CAAC 拟建立针对该发动机复合材料风扇叶片设计的专用条件。

这一专用条件针对非传统载荷传递路径和失效模式，补充了相关要求，

以达到和现行有效的 CCAR 33.94（a）（1）相同的安全水平。 

CAAC认为对内环面流道线下方叶片的任何设计、制造、材料或使

用管理方面的更改，均属于会影响叶片完整性的更改。因此，CAAC决

定叶片应通过件号或系列号进行标记，且处于内环面流道线下方的叶

片适用完整性要求。 

复合材料叶片的性能高度依赖于基体材料和制造方法。申请人应

开展满足 CCAR 33.15条的材料试验确定材料属性，包括：缺陷的影
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响、制造参数、污染、环境影响、叶片寿命周期中的运行损伤和服役

过程中材料性能变化。 

3. 适用范围 

本专用条件适用于 CJ-1000A型发动机。 

4. 专用条件草案 

CJ-1000A型发动机复合材料风扇叶片： 

对于 CCAR 33.94条风扇叶片包容试验中盘上最外部固定榫槽位

置作为叶片脱落位置的要求，由以下要求代替： 

（a）采用内环流道线平台作为释放叶片的失效位置开展风扇叶

片脱落的整机试验。 

（b）采用试验和分析，或其它可接受的方法，表明风扇盘和叶

片保持系统的最小材料属性能够承受 2 倍在批准的运行限制下的最

大离心载荷而不产生失效。风扇叶片保持系统包括：风扇叶片内环面

流道线以下至固定榫槽位置、叶片保持部件、风扇盘和风扇叶片安装

特征。 

（c）采用经批准的程序为风扇叶片保持系统建立起动-停车应力

循环运行限制。寿命评估中应包括高循环疲劳和低循环疲劳的影响。

若运行限制小于 100000 循环，则应在持续适航文件第五章适航限制

章节中明确。建立的风扇叶片保持系统起动-停车应力循环运行限制

的程序，应满足以下针对风扇叶片保持系统的完整性要求： 

（1）工程计划中，应通过已验证的分析、及试验或服役经验充

分识别或预估载荷、材料属性、环境影响、运行条件的建立和维护，
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以及影响这些参数的部件影响。 

（2）制造计划中，应识别关键制造约束，确保风扇叶片保持系

统能够按照工程计划中的要求稳定生产。 

（3）使用管理计划中，应定义服役过程中风扇叶片保持系统的

维护和修理过程，以保证能够持续满足工程计划中的要求。 

（d）采用试验和分析，或其它可接受的方法，表明叶片流道环

线以下部分的设计具有多重传力路径和/或止裂特征，从而能够防止

分层或裂纹扩展导致叶片失效。 

（e）应表明，在发动机服役寿命周期内，由于各种可能原因导

致单一叶片保持系统失效，从而造成 CCAR 33.75条款中定义的危害

性发动机后果的概率是极不可能的，低于 10-9/发动机飞行小时。 

（f）应通过分析或试验表明，发动机在满足 CCAR 33.75条闪电

击中复合材料风扇叶片要求的基础上，闪电击中造成的叶片损伤不会

妨碍发动机持续安全运行。 

（g）在对上述（a）、（b）、（c）、（d）、（e）、（f）条要求进行试验

和分析过程中，应考虑使用退化、制造分散度、最小材料属性、环境

的影响。 

（h）建议使用机队监控和外场抽样检查计划，监控风扇叶片和

保持系统完整性的使用情况。 

（i）每个风扇叶片应永久、清晰地标有件号和序列号。 

5. 结论 

颁发专用条件《CJ-1000A型发动机复合材料风扇叶片》。 
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附：《颁发专用条件/批准豁免反馈意见表》（CAAC表AAC-267）  
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颁发专用条件/批准豁免反馈意见表 

类别 颁发专用条件  □批准豁免 

征求意见稿编号 PSC-33-006 

航空产品型号 CJ-1000A型发动机 

相关的适航规章和/或环保要求 

CCAR-21 第 21.16条、CCAR-33-R2 

意见或建议 

 

 

姓名:           （印刷体）              （签名） 

电话：             传真：             电子邮件             

通信地址：                                                             

日期：             

CAAC 表 AAC-267（11/2012） 


