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3.适用范围 

ARJ21-700 型飞机（TC 证后）客改货设计更改项目（AMI-70001）。 

4.专用条件 

（a）押运员氧气要求： 

（1）必须为允许飞行中同时进入主货舱的每一位押运员提供一个

防止吸入烟雾的设备（面罩）和一个便携式氧气设备，并存储在主货舱

外易于取用的位置； 

（2）防止吸入烟雾的设备必须满足第 25.1439(b)(1)(2)(4)条要

求； 

（3）便携式氧气设备的补氧流量需满足第 25.1443(a)或(b)的性能

要求，其容量足以支持押运员从主货舱返回押运员座椅； 

（4）必须设置供使用者判定是否正在向分氧装置供氧的措施。 

（b）告警要求： 

（1）必须提供目视告警，以在飞机遭遇紊流时或者着陆之前，指

示押运员回到座位上，该目视告警必须是飞行机组可操纵的； 

（2）必须提供目视和声学告警，在遭遇释压或探测到主货舱内存

在火灾/烟雾时，两者能自动启动，立即能让押运员识别，并知晓佩戴

面罩，启动氧气供应，立即回到座位上；必须为机组设置手动装置，在

自动系统失效时能手动启动； 

（3）目视告警必须设计成，当押运员位于主货舱内任何可接近的

位置和任何面朝向时，在所有预期运行情况下（包括快速释压时空气冷

凝情况）都可以看清并识别； 
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（4）在起飞前给押运员安全简介内容必须包括：飞行中允许进入

主货舱的人员数量和时间段、进入主货舱时必须携带防止吸入烟雾的设

备和便携式氧气设备、告警的含义和必须执行的动作，离开押运舱时确

保货舱进入门关闭并锁定； 

（5）必须制定对押运员培训的要求和起飞前安全简介的要求，并

纳入飞行手册中。 

（c）标记标牌要求。必须在飞行中进入主货舱的门上或近旁的醒

目位置设置包含如下信息的标牌： 

（1）在飞机滑行、起飞和着陆期间，禁止进入主货舱； 

（2）仅允许在需要对主货舱内的动物和/或危险/易腐货物进行照

料和处理时进入主货舱； 

（3）除进/出主货舱外，进入主货舱的门保持关闭； 

（4）进入主货舱时，必须携带便携式氧气设备和防止吸入烟雾的

设备； 

（5）禁止在主货舱内吸烟； 

（6）在主货舱烟雾探测系统探测到主货舱内存在火灾/烟雾时，禁

止进入主货舱； 

（7）在主货舱内的目视告警启动（如告警灯闪烁）时，返回押运

员座位； 

（8）在主货舱内的声学告警启动，立即带上氧气面罩，返回押运

员座位。 

 


