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规章 CCAR-33R2中不包含相关条款要求，参考 EASA CS-E 830发动机最

大超转条款要求，形成了本专用条件，以涵盖上述发动机整机最大超转

工况。 

3.适用范围 

本专用条件适用于 Arrano-1A型发动机。 

4.专用条件 

考虑到申请整机最大超转的相关情况，Arrano-1A 型号发动机应满

足如下要求： 

（a）为批准发动机整机最大超转，应相应开展整机试验。若不开

展整机试验，应提供相似设计发动机的整机试验证据。 

（b）试验条件应满足下列要求： 

（1）应在拟批准的发动机整机最大超转转速下运转 15分钟。上述

运转可以分阶段完成，每个阶段应至少 2.5分钟。 

（2）涡轮进口温度应保持在发动机 20秒以上运转状态下（不含 30

秒与 2分钟 OEI功率）的最大稳态温度。然而，对于发动机轴系而言，

若整机最大超转工况不会发生在最大涡轮进口温度下，应使用整机最大

超转工况下所能达到的最高涡轮进口温度。 

（3）滑油温度应保持在声明的最大值。 

（c）试验结束后分解检查结果应保证发动机可继续运转。另外，

应表明发动机整机最大超转事件发生后，应不影响发动机后续达到 30

秒与 2分钟 OEI功率。 

（d）在满足上述试验条件下，整机最大超转验证试验可作为持久
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试验的一部分。 

 


