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3. 适用范围 

AG600型飞机。 

4. 专用条件 

AG600飞机采用可收放式起落架，飞机在陆上着陆和水上降落过程中，起落

架位置指示和告警措施的设计必须满足下列要求： 

(a) 设置着陆/着水方式选择装置：在飞机进近着陆/着水前，自动提示飞

行机组选择着陆/着水方式，能方便提供机组操作选择着陆/着水状态。飞机着

陆/着水前未选择着陆/着水方式，应有告警。 

(b) 飞机着陆/着水方式指示：飞机着陆/着水时必须指示飞行机组当前已

选择的飞机着陆/着水方式。 

(c) 陆上着陆时的起落架位置告警：当飞机着陆/着水方式选择装置置于着

陆位置，且飞机准备着陆时，如果起落架未在放下位置并锁住，必须向飞行机

组发出持续的或定期重复的音响警告。 

(d) 水上降落时的起落架位置告警：当飞机着陆/着水方式选择装置置于着

水位置，且飞机准备着水时，如果起落架未在收上位置并锁住或者前起落架舱

门未关闭，必须向飞行机组发出持续的或定期重复的音响警告。 

(e) 对于上面(c)和(d)情况，发出警告的时间必须足以来得及使飞行机组

在陆上着陆时能将起落架放下并锁住、水上降落时将起落架及前起落架舱门收

上并锁住，或者进行复飞。 

(f) 飞机复飞或者离开进场着陆姿态时，应有措施提醒飞行机组重新进行

着陆/着水方式确认。 

(g) 警告不得有容易被驾驶员操作的手动关断装置，以免其可能因本能、

无意或习惯性反应动作而关断。 

(h) 用于发生音响警告的系统设计必须避免虚假警告或不当警告。 

(i) 用于抑制起落架音响警告的系统，其阻止警告系统工作的失效概率必

须至少是不可能的。 


