民用航空运输机场航空安全保卫规则

2007年4月5日

第一章  总则
第一条 为确保民用航空运输机场安全正常运行，保证«国家民用航空安全保卫规划»的实施，根据«中华人民共和国民用航空法»和«中华人民共和国民用航空安全保卫条例»等有关规定，制定本规则。
第2条 本规则适用于在中华人民共和国境内的民用航空运输机场（含军民合用机场的民用部分），以及与民用航空运输机场活动有关的单位和个人。
通用航空机场航空安全保卫规则另行制定。
第3条 中国民用航空总局（以下简称民航总局）负责对民用航空运输机场航空安全保卫工作进行统一管理，民航总局航空保安职能部门负责具体实施。

民用航空地区管理局（以下简称地区管理局）及其派出机构根据民航总局的规定，负责监管辖区内民用航空运输机场航空安全保卫工作。
第4条 地方人民政府及其有关部门应当依照法律法规，支持民用航空运输机场（以下简称机场）开展航空安全保卫工作，并对其管理机场的航空安全保卫工作承担领导责任。
第5条 旅客以及其他进入机场的人员，应当遵守有关航空安全保卫的法律法规和本规则。
第2章 一般规定
第6条 　机场管理机构是本机场航空安全保卫工作第一责任人，负责实施有关航空安全保卫规章、标准和措施，防止非法干扰行为，保证有关人员和财产安全。
第7条 　机场管理机构在安全保卫方面的职责包括：

（1） 制定机场航空安全保卫方案，并确保方案的适当和有效（执行）。

（2） 依法设有相应的航空安全保卫机构，配备与机场呑吐量相适应的人员和设施装备，并按照标准提供工作和办公场地，使之能够具体承担并完成相应的航空安全保卫工作。

（3） 将安全保卫需求纳入机场新建、改建和扩建的设计和建设中。

（4） 按照《国家民用航空保安培训大纲》对员工进行培训。
（5） 按规定及时上报非法干扰民用航空信息和事件。

第8条  机场应当按照规定成立机场航空安全保卫委员会，协调监督机场管理机构、公共航空运输企业和机场租户等驻场单位实施机场航空安全保卫方案。
第9条 机场管理机构及有关部门应当接受局方的在任何时间或地点对其进行的监督或检查，以确定其是否符合：

        (1) 本规则的规定；

        (2) 本单位航空安全保卫方案的要求；

        (3) 其他中国民用航空规章有关安全保卫的相应要求。

机场管理机构应当按照局方的要求，提供能够证明其遵守本条上款的证据，其中包括记录、档案的副本。
第三章  安全保卫方案的审定
第10条 机场航空安全保卫方案应当按照规定报民航总局或者地区管理局审定。
第11条 年客流量在200万以上和省（自治区、直辖市）政府所在城市机场航空安全保卫方案报民航总局审定，其他机场航空安全保卫方案报地区管理局审定。
第12条 方案的形式和内容

  （一）方案的形式应当符合下列要求：

        (1) 以书面形式独立成册；

        (2) 采用易于修订的形式；

        (3) 在修订过的每一页上注有最后一次修订的日期。

   （二）方案的内容应当包括：（调研方案包括的内容）
         1、机场的基本情况，；

         2、机场保安委员会的组成及成员名单、联系方式；
          3、机场及保安部门之间职责分工；

          4、机场保安区域的划分（分条或附件列明）；

          5、控制区管理和进出控制（候机楼通道及围界道口）；

          6、控制区证件（人员及车辆的证件种类、内容、申办程序、管理制度）；
          7、旅客及手提行李的保安控制；

          8、托运行李的保安控制；

          9、航空货物的保安控制；
          10、航空器的看护；
          11、非法干扰的应急反应；
          12、人员的招录和培训；

          13、质量控制措施。
        (1) 航空安全保卫机构的设置与职责，其中包括安全保卫的副总裁或者副总经理及其替代人员、安全保卫主管的姓名，以及全天24小时联系的具体方法；

        (2) 为满足本规则第＊条(＊)款安全保卫主管的职责要求所采用的程序；

        (3) 为满足本规则第＊条人员的配备要求所采取人员的配备标准；

        (4)安全保卫训练大纲；

        (5) 控制值勤时间、飞行时间和休息期的详细程序；

        (6) 为满足本规则第＊条安全保卫器械的要求所采取的程序；

        (7) 为满足本规则第＊条关于机场执法人员的要求所采取的程序；

       (8) 为满足本规则第＊条预留座位的要求所采取的程序；

       (9) 为满足本规则第＊条航空器保安检查的要求所采取的程序；

       (10) 为满足本规则第＊条关于武装人员的运输要求所采取的程序；

        (11) 为满足本规则第＊条关于押解或遣返接受司法或行政强制措施的人员乘坐航空器的要求所采取的程序；

        (12) 为满足本规则第＊条关于驾驶舱的安全保卫要求所采取的程序；

        (13) 为满足本规则第＊条关于扰乱性旅客的管理要求所采取的程序；

        (14) 为满足本规则第＊条关于空中安全保卫记录的要求所采取的程序；

        (15) 为满足本规则第＊条关于背景调查的要求所采取的程序；

        (16) 本规则第＊条规定的应急预案；

        (17) 为满足本规则第＊条关于炸弹威胁和空中劫机威胁的要求所采用的程序；

        (18) 为满足本规则第＊条关于非法干扰行为报告的要求所采取的程序；

        (19) 《国家民用航空安全保卫规划》规定的其他内容。

第13条 方案的批准和修订

(一) 安全保卫方案的初始批准。机场管理机构必须至少在准备开始运行前90天，将其安全保卫方案提交民航总局公安局进行批准。批准程序如下：

        (1) 民航总局公安局在接到提交的安全保卫方案后20个工作日内，对方案进行审查。如果认为符合要求，则批准该方案；否则将书面通知需修改该方案，以满足本规则的相应要求。

        (2) 机场管理机构应当在接到修订通知后  个工作日内，将修改后的安全保卫方案提交民航总局公安局，或者请求民航总局公安局重新审议其提出的修订内容。

        (3) 民航总局公安局根据接到的重新审议请求，可以更改或撤销原修订内容，或者对原修订内容予以肯定。

    (二) 机场管理机构要求的修订。机场管理机构应当制定对安全保卫方案的修订程序，通过对方案的不断修订，确保其现行有效。机场管理机构可以按如下程序，向民航总局提出修订其安全保卫方案的要求：

        (1) 所提出的修订要求必须在生效日期前至少45天提交给民航总局公安局。

        (2) 民航总局公安局在收到修订请求后20个工作日内，书面批准或否决该修订请求。

        (3) 如果民航总局公安局认为修订内容能够保护航空安全和公众利益，并且达到本部要求的安全保卫水平，则将批准机场管理机构提出的对安全保卫方案的修订。

        (4) 在收到对修订的否决后  个工作日内，机场管理机构可以向民航总局公安局提出重新审议该否决意见的请求。

        (5) 在接到重新审议的请求后，民航总局公安局可以批准该修订内容，或者对否决意见予以肯定。

        (6) 任何机场管理机构可以代表其他机场管理机构，联名提交修订意见。

    (三) 民航总局公安局要求的修订。出于保护航空安全和公众利益的需要，民航总局公安局可以按下述程序提出对安全保卫方案的修订要求：

        (1) 民航总局公安局以书面形式向机场管理机构提出修订建议通知，规定机场管理机构可以在不少于15个工作日的时间内，对修订提出书面意见或评论。

        (2) 在认真考虑过全部意见、评论及相关资料后，民航总局公安局将通知机场管理机构最终的修订内容或者撤销修订建议通知。如果修订内容被通过，则在机场管理机构收到修订通知后不少于20个工作日后生效，除非航空器运营人在修订内容生效前10个工作日内提出重新审议的请求。机场管理机构必须将提请重新审议的书面请求发送给民航总局公安局。如果提请重审的书面请求及时，则会推迟修订的生效日期。

        (3) 收到提请重新审议的书面请求后，民航总局公安局可以修改或撤销原修订内容，或者对修订内容予以肯定。

(四) 紧急修正案。如果民航总局公安局发现存在涉及航空运输安全、需要立即采取行动的紧急情况，则应立即发布紧急修正案，无需采用本条(c)款规定的提前通知和征求意见的程序。在这种情况下，民航总局公安局将在修订通知中加入对修订原因和调查结果的简要陈述。机场管理机构可以根据本条(c)款的程序，提出重新审议的书面请求，但该请求不会推迟紧急修正案的生效时间。

第14条 机场航空安全保卫方案标准要求可高于国家标准和本规则要求。若企业标准高于国家标准，则在局方审计和检查监督中依据企业标准。

第15条 经局方审定的方案即具有约束力，机场管理机构及有关单位必须执行；该方案同时纳入局方审计和检查监督范围。

第16条 方案的分发和保存

(一) 机场管理机构在其主营业地至少要保存一份完整的安全保卫方案原件。

(二) 在每个服务部门有一份易于得到的安全保卫方案完整副本或者相关部分，或者相应的实施细则。

(三) 安全保卫方案的分发、透露必须受到限制，只局限于应知人员知道。
第四章　机场运行时的审查
第17条 机场开放使用时的审查
　　　参考《民用机场建设管理规定》（民航总局第129号令，2004年12月1日起施行）运输机场工程验收和行业验收的基本内容和程序。
第18条 换发机场使用许可证时的审查
       参考《民用机场使用许可规定》（民航总局第156号令，2005年11月7日起施行）有关内容。

第19条 机场改扩建时的审查
            参考《民用机场建设管理规定》补充审查。
第20条 具体的安全保卫条件

根据《民用航空运输机场安全保卫设施标准》等法规标准要求。
第21条 应当有依法设立的安检机构，提供场地、符合总局要求的流程和设备。
第22条 机场应当有依法派驻的公安机构。

第23条 机场应当配有与机场等级相适应的消防组织和设施设备。

第24条 机场如需设立其他安全保卫机构，应当符合《民用航空保安服务机构管理规定》。（如何设置或再进一步要求设置保卫机构）
（人员、机构、设备、经费保证标准）
第五章　机场控制区管理和通行管制
第一节机场控制区管理

第25条 基本要求

机场开放使用应当设有机场控制区。机场控制区(Security restricted area)  是指根据安全需要在机场划定的进出受到限制的区域。
第26条 备案
机场管理机构应当会同相关部门，确定其运行活动对民用航空的持续安全至关重要的区域，将其划定为机场控制区，并报民航地区管理局公安局备案。
第27条 划分 
机场控制区应当根据安全保卫需要，划定为候机隔离区、行李分拣装卸区、航空器活动区和维修区、货物存放区等，并分别设置安全防护设施和警示标志。（控制区的安全等级要不要划分，如高度保安区、一般保安区）
机场应当设立受到爆炸物等威胁的民用航空器和可疑货物、行李的保安隔离停放区。

具体划分的区域应当在机场航空安全保卫方案中列明。

第28条 基本措施要求
机场控制区应当有严密的安全保卫措施，实行封闭式分区管理。
机场管理机构应当保持机场控制区围界处于持续良好状态，并且符合MH7003-200X《民用航空运输机场安全保卫设施标准》的要求。

机场控制区通道口的数量应当尽量减少，通道口应当具有与围界同等隔离效果的设施保护。

直接通往机坪的控制区道口，应当安装安检设备和防冲撞设施。

监控系统符合MH7008－2002《民用航空机场安全防范监控系统技术规范》。
第二节机场控制区通行管制
第29条 基本要求。

机场控制区应当配备符合标准的设施设备和足够的人员进行管理，防止未经许可的人员、车辆进入。

进出机场控制区，应当采用通行证制度加以控制。

人员与车辆进入机场控制区，必须佩戴（带）机场控制区通行证件并接受保安人员的检查。
第30条 通行证件的种类

长期和短期/临时/一次性；（调研：对种类、名称进行规范，划分种类标准可否换成有人陪伴、无人陪伴两类）
无人陪伴与有人陪伴；

普通与特殊。

（人证与车证？车辆通行证件另行规定）
第31条 通行证件的内容。

机场控制区通行证应当至少包含下列内容：

a. 持证人近期照片；（临时性、一次性证件是否要求含照片？？）
b.有效起止日期；

c.可进入的控制区区域；

d.持证人姓名；

e.持证人单位；

f.证件编号、暗记；

h.发证机关；

I.其他技术要求。
（j.是否准驾。？）
第32条 通行证件的申办

申请办理机场控制区通行证应当由驻场相关单位向发证机关提出书面申请； 
申办证件人员应当接受机场安全保卫规章及证件使用管理培训。
第33条 通行证件的制发

发证机关应当对申请的理由进行审核，严格控制发放范围；

发证机关应当按照有关规定对申请人员进行背景调查并建档备查；

机场控制区通行证件制作应符合《民用机场控制区通行证件制作技术标准》。（考虑标准中证件信息的联网共享对比）
通行证使用期限一般不超过2年。（时限？征求意见）

第34条 通行证件的管理

机场控制区通行证的发放，应当遵守《中华人民共和国民用航空安全保卫条例》有关规定，并将发放程序和管理制度列入本机场航空安全保卫方案。
第35条 人员通行管制

旅客乘机应当通过安全检查通道进入指定的候机和登机区域。

工作人员进出机场控制区应当佩带有效通行证件，经通道口值守人员查验无误后，方能出入指定的控制区域。
第36条 车辆通行管制

机动车辆进入机场控制区应当实施通行证管理制度。

车辆通行证应当至少包含下列内容： 
a.车辆牌号；

b.车主单位名称；

c.有效起止日期；

d.可进入的控制区区域；

e.准许通行的通道口；

f.发证机关；

g.其他技术要求。
（是否需要准驾人员信息）
机场控制区车辆通行证应当置于车辆明显位置。

车辆进入机场控制区应当停车接受通道口值守人员对司机、搭乘人员和车辆证件及所载物品的检查。

进入机场控制区的车辆应当由合格的驾驶员驾驶；进入机场控制区的车辆应当避让航空器，按照划定的路线行驶，在划定的位置停放。（是否需要？）
第37条 物品的管制
进入机场控制区的工作器材和商品必须经过安全检查。

道口值守人员应当对工作人员进出机场控制区携带的工作器材进行登记，器材使用单位应当明确专人负责该器材在机场控制区内的监管。

机场控制区内使用单位应当对所使用的刀具登记造册，明确专人负责保管，并接受机场保安主管部门的监督检查。

第＊章　航空器地面监护与守护
第38条 航空器活动区道路交通安全管理按照170号令执行。
第39条 地面监护和守护的责任
航空器在地面的安全保卫应当明确划分责任，并分别在机场、航空器营运人航空安全保卫方案中列明。
第40条 交接

第41条 保安检查

6.7.2 正常情况下：

6.7.2.1 航空器停场期间一般应有专人看护，防止非法接近；符合规定条件经批准实施区域监护的，应当锁闭舱门并移开登机设备（舷梯、登机桥等）。

6.7.2.2航空器监护部门、机务维修部门、武警守卫部队等单位之间应当建立航空器地面看护的交接制度。

6.7.2.3飞行前，公共航空运输企业应当对航空器进行清舱（保安检查），排除可疑物品或人员，对清舱（保安检查）情况应当记录备查。
第42条 保安搜查

6.7.3 威胁增加情况下：

6.7.3.1 机场管理机构应当加强对执行飞行任务的航空器的监护；航空器经营人应当采取适当措施，确保过站下机旅客不得将物品遗留在航空器上。

6.7.3.2 当有根据怀疑航空器可能成为非法干扰行为的目标时：

a.应当通知公共航空运输企业和其他有关部门；

b.应当由机场安检部门和公安机关对航空器进行保安搜查。

6.7.3.3 当有根据怀疑民用航空器可能在地面受到攻击时：

a.应当尽快通知公共航空运输企业和其他有关部门；

b.应当采取机场应急处置预案中规定的措施保护航空器。

6.7.4 航空器飞行中的安全保卫措施应当在公共航空运输企业的安全保卫方案中详细规定。

第＊章　驻机场单位的安全保卫

第43条 机场租户的责任（与控制区内租户区分）
4.9.1机场租户应当履行本规划和所在机场航空安全保卫方案所规定的责任，教育员工严格遵守民用航空安全保卫法律、法规和规章制度。

4.9.2 每一机场租户，凡其所租地块构成控制区与非控制区界线的一部分，或经其可从非控制区进入控制区者，应当配合机场管理机构对通过其设施的进出实施控制，防止未经授权和未经安全检查的人员、物品进入控制区。

4.9.3 凡在候机隔离区内经营的租户必须通过机场安全保卫主管部门的审查，接受其监督和检查，并向机场公安机关备案。

4.9.4机场租户的安全保卫责任应当在机场航空安全保卫方案中列明。

第44条 联检单位

4.10.1 机场联检部门应当教育工作人员遵守航空安全保卫法律、法规，维护民用航空安全。

4.10.2 凡其工作场地构成控制区与非控制区界线的一部分，或经其可从非控制区进入控制区者，应当负责对通过其区域的进出实施控制，防止未经授权和未经安全检查的人员、物品进入控制区。

第45条 其他单位

4.11.1 空中交通管理部门、航空油料和地面服务代理等其他驻机场单位负有一定的航空安全保卫责任，机场航空安全保卫方案中应列明其责任。

4.11.2 以上单位如在机场航空安全保卫工作中发挥重要作用，机场航空安全保卫委员会中应当有其代表。

4.11.3 以上单位应当教育工作人员遵守航空安全保卫法律、法规，维护民用航空安全。

第＊章　导航设备和要害部位的安全保卫

第46条 以下区域应当划定为要害部位，实施相应的保安控制：

a.区域管制中心；

b.航管雷达站；

c.导航站（台）；

d.甚高频地对空天线；

e.机场加油设施；

f.机场主备用电源；

g.其他适当区域。

第47条 落实责任

6.8.1 导航设施和其他要害部位的安全保卫应当明确主管部门的责任，制定安全保卫制度和应急处置预案，采取相应的保安控制措施。

6.8.2机场航空安全保卫方案应将上述内容纳入其中。

6.8.3 正常情况下：

6.8.3.1 导航设施和其他要害部位应当有足够的安全防护设施或人员保护。

6.8.3.2 对进入导航场地或接近导航设施的人员应当采取适当的保安管制措施。

6.8.3.3 对塔台、区域管制中心等对空指挥要害部位应当实行严密的保安管制措施，非工作需要或未经授权者严禁入内。

6.8.4 威胁增加情况下：

6.8.4.1 针对可能遇到的威胁，应当及时通知有关单位并强化安全保卫措施。

6.8.4.2 按应急处置预案做好备用设备的启动准备。

第48条 列入方案

第＊章　机场非控制区的安全保卫

第49条 机场非控制区的安全保卫应当符合《国家民用航空安全保卫规划》的要求，并将其内容纳入机场、航空器经营人航空安全保卫方案。

（6.9.1 机场公安机关应当保持适当警力对机场候机楼和公共活动区实行巡逻。干线以上机场还应当设立闭路电视监控系统，以保证该区域始终处于保安监控之下。

6.9.2 为防止可能被用于非法干扰行为的旅行证件被盗，出票柜台及其他办理登机手续的设施，其结构应能防止旅客和公众进入工作区。所有客票和其他旅行证件，如登机牌、行李标牌等必须随时保护，防止被盗或滥用。

6.9.3 候机楼广播、电视系统应定期通告，告知旅客和公众应遵守的基本保安事项和程序。在候机楼内、售票处、安检通道等位置设置适当的保安指示牌。

6.9.4小件物品寄存场所一般应设置在候机楼外；如设在候机楼内，寄存的物品应当经过安全检查。对无人看管行李和无人认领的托运行李应当采取适当的保安管制措施。

6.9.5 保洁员等工作人员应当注意对候机楼内卫生间、垃圾箱等隐蔽部位的检查，发现可疑物品应当立即报告机场公安机关。

6.9.6 对在候机楼、停车场等公共活动场所发现的无主可疑物或可疑车辆，应当有相应的处置程序（含迅速搬离或者拖走的程序）；机场公安机关怀疑其可能装有爆炸装置的，应当立即封锁现场，划定安全警戒区，由专业人员按排爆程序处理。

6.9.7候机楼地下不得设置公共停车场；已设有停车场的，应在入口处配置爆炸物探测设备，对进入车辆进行安全检查。

6.9.8 以上机场非控制区安全保卫的内容应当纳入机场、航空器经营人航空安全保卫方案。）

第＊章　地面服务的安全保卫

第50条 旅客、行李和货物的保安控制措施（安全检查）
7.1 旅客及其手提行李的安全检查

7.2 过站和转机旅客的保安控制

7.3 工作人员和其他非旅客人员的安全检查

7.4 特别的安全检查程序

7.5 准许携带或托运武器的程序
7.6 押解接受司法和行政强制措施人员的程序
7.7 托运行李的保安控制
7.8 航空货物的保安控制
7.9 配餐供应品和机上供应品的保安控制

第51条 值机、地面协议、地面服务代理

第52条 配餐与机上供应品

第＊章　质量控制
第53条 在中华人民共和国境内依法设立的民用机场都应建立并运行一个经局方认可的安全管理系统（SMS/SEMS）。
第54条 有效性评估

第55条 内部人员的保安背景调查

对在其工作中负有航空安全保卫责任的人员应当按照规定进行背景调查。

从事民用航空安全保卫工作的人员除应经过背景调查外，还应分别符合《中华人民共和国人民警察法》、《中华人民共和国民用航空安全保卫条例》、《中国民用航空安全检查规则》等法律、法规所规定的选择标准。

机场管理机构和公共航空运输企业保安部门主管、机场公安机关负责人、安全检查机构负责人应当经过民航总局公安局及其派出机构的资格审查、培训，取得合格证书后方可履行职务。

安全检查工作人员实行就业资格准入制度，不具备相应等级国家职业资格的人员，不得从事安检工作。

第56条 培训

机场管理机构和公共航空运输企业以及与航空运输部门有直接联系的单位都应当按照《国家民用航空安全保卫培训大纲》确定的责任和义务，制定并执行各类工作人员的航空保安培训计划，以保证正确执行《国家民用航空安全保卫规划》。

机场管理机构和公共航空运输企业航空保安培训计划，在执行前应提交民航地区管理局审定。

第＊章　经费保障

第57条 责任

国家和公共航空运输企业、机场管理机构不能因为预期或者实际的费用而不履行其保证实施《国家民用航空安全保卫规划》的责任。

第58条 收费原则
收取保安费用要考虑以下原则：

a.在机场管理机构、公共航空运输企业和其他实体之间分担保安费用;
b. 有关当局在机场以适当方式向使用者收取保安措施费用;
c.收取的费用应与保安服务直接有关;
d.按服务项目收费，对不同使用者标准一致。额外的保安措施可附加收费；
e.机场保安收费应当以旅客人数或者航空器重量为基础，或者两者的结合。机场承租人分担的保安费用可通过租金或其他费用收回；
f.可附加在其他现有收费项目上收取，也可单独收取。

第59条 经费保障

航空保安经费来源应当包括以下方面：

a.在机场管理建设费、民航基础设施建设基金中明确一定的比例；

b.各级政府的财政拨款；

c.机场管理机构、公共航空运输企业在航空安全保卫工作中的经费保障；

d.机场起降费、安全检查费、旅客机票中确定的航空保安专项费用；

e.其他经费来源(航空安全基金，个人、团体或外国政府、国际组织的捐助等)。

第60条 使用范围

航空保安经费应当在以下工作中使用：

a.反劫机、防爆炸装备，反劫机综合演练； 

b.民用机场的安检、消防设备，围栏以及其他安全保卫设施；

c.航空保安审计、行政执法经费； 

d.安全保卫人员的培训； 

e.信息传递交流和新技术、新设备的推广使用；

f.奖励等其他费用。

第＊章　非法干扰行为的应对

第61条 基本要求
机场管理机构、机场公安机关以及机场租户应当根据国家有关预案制定各自的航空保安应急处置预案，装备通信系统，向工作人员发布指令并进行培训，以便应对发生在我国、影响到我国以及可能对我国民航安全产生不利影响的非法干扰行为。

第62条 责任

机场管理机构应当制定应对非法干扰行为的应急处置预案，保证能够得到实施预案所需的资源、设备和人员方面的支援。

机场管理机构、机场公安机关及机场租户应当为传递有关非法干扰行为的机密信息制定标准程序，其中应当包括保证不得擅自将信息泄露给媒体或可能危及民用航空安全的任何人。

机场管理机构应当保证机场对受到非法干扰的航空器保持开放并供其使用。

机场管理机构有义务为受到非法干扰的航空器上的旅客和机组的安全采取适当措施，直到其能够继续旅行。

机场管理机构应当按照《民用航空威胁警报处置规定》的要求，根据威胁警报等级，启动相应级别的安全保卫措施。

第63条 报告

第＊章　罚则

第＊章　附则
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