
附件3

场道工程工地试验室标准化建设要点

1基本要求

1.1工地试验室必须严格执行国家有关法律、法规、技术标

准和有关规范、规程，遵循科学、客观、严谨、公正的原则，独

立开展质量检测活动，为运输机场场道工程提供真实、准确的质

量检测数据和报告。

1.2工地试验室标准化建设是促进工程项目管理水平进一步

提升的重要举措，其核心是质量管理精细化、检测工作规范化、

硬件建设标准化和数据报告信息化。

1.3根据运输机场场道工程质量管理需要或合同约定，建设

单位或者施工单位委托检测机构在现场设立工地试验室。

1.4建设单位应根据工程特点，将工地试验室标准化建设列

为项目管理要点，促进工地试验室标准化建设有序开展。

1.5各参建单位应将工地试验室标准化建设纳入日常管理，

营造有利于工地试验室独立规范运行的外部环境。

2工地试验室建设

2.1驻地建设

2.1.1工地试验室选址应充分考虑安全、环保、交通便利及

工程质量管理要求等因素。

2.1.2工地试验室规划应遵循总体布局合理、功能分区明确、
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组织协调顺畅的原则。

2.1.3工地试验室应将工作区和生活区分开设置，工作区总

体上可分为功能室、办公室和资料室三部分。

2.1.4功能室应根据场道工程内容和特点设置，一般分为土

工室、集料室、石料室、水泥室、水泥砼室、力学室、沥青室、

沥青混合料室、化学室、标准养护室、样品室、留样室、外检

室、储藏室等。

2.1.5工地试验室用房可新建或租用现有房屋。新建房屋应

选择保温、环保材料，并综合考虑极端气候、自然灾害等影响以

及火灾防范等要求，必要时采取加固处理措施，确保其在使用周

期内的安全性。租用房屋应安全、坚固，其空间、面积、通风、

采光和保温等条件应满足使用要求。

2.1.6工地试验室的空间和面积应满足质量检测工作和环境

条件要求。一般应综合考虑仪器设备放置、人员操作和行动通道

所占用空间和面积以及门窗位置等因素。

2.1.7工地试验室应有良好的通风采光条件。化学室、沥青

及沥青混合料室等应设置机械强制通风设施。

2.1.8工地试验室应设置较完善的排水设施，并配备必要的

应急水源，保证质量检测工作正常、连续开展。各功能室均应铺

设上、下水管道，配备水池，地面应设置地漏。水泥混凝土室、

石料室等房间地面应设置水槽和沉淀池。

2.1.9工地试验室应采用独立的专用线路集中配电，并设置
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应急电源，保证质量检测工作正常、连续开展。电线、电缆的布

设应符合有关技术标准，保证使用安全。

2.1.10对有温度、湿度条件要求的功能室，应设置控温设

施、保温设施和保湿设施；必要时可进行吊顶处理，以降低有效

高度、提高保温保湿效果。

2.1.11功能室应设置一定数量的操作台，操作台应选用坚

固、防滑、耐腐蚀材料，几何尺寸应符合有关技术标准，外观应

整洁、美观、方便操作。功能室地面应平整、防滑、耐磨。

2.1.12工地试验室应配备必要的安全防护、防盗和环保设

施，确保人员和设备安全，避免造成环境污染。

2.1.13标准养护室的墙体和屋顶应进行防潮和保温处理，地

面应设置储水装置，方便养护水回流，防止地面积水。

根据工程规模大小确定标准养护室面积。养护室温度应满足

20℃±2℃，相对湿度应满足95%以上。设置足够的铁架或木架

放置试件，试件摆放时保证间距至少10-20mm。养护期间，试

件表面应保持潮湿且避免水直接冲淋。室内需设置温湿度计，每

日最少两次监视温湿度情况并做好记录。

2.1.14工地试验室标牌应悬挂于醒目处，其内容应与工地试

验室印章内容一致。各功能室、办公室和资料室应设置统一规格

的门牌标识，对有环境和安全条件要求的区域应设置警示及限入

标识。

2.1.15办公室内应悬挂组织机构框图、主要管理制度、人员
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考勤表、工地晴雨表等。各功能室内应悬挂主要仪器设备的操作

规程。

2.2人员配备

2.2.1工地试验室应综合考虑场道工程特点、工程量大小及

工程复杂程度、工期要求等因素，科学合理地确定试验检测人员

数量，并满足合同要求，确保质量检测工作正常开展。

2.2.2质量检测机构与派驻到工地试验室的试验检测人员直

接建立合法有效的劳动关系，检测人员人事及用工管理均归属质

量检测机构。

2.2.3检测机构需对试验检测人员开展专业培训，人员经考

核具备检测岗位实操能力后，方可上岗工作。

2.2.4试验检测人员专业配置应合理，能涵盖工程涉及专业

范围和内容。

2.2.5工地试验室授权负责人对工地试验室运行管理工作和

质量检测活动负责，授权负责人必须是质量检测机构委派的正式

聘用人员。

2.2.6试验检测人员不得同时受聘于两家或两家以上的工地

试验室。

2.3设备配置

2.3.1工地试验室应按照合同要求和授权范围内的质量检测

项目及参数配备相应的仪器设备和辅助工具，使用频率高的仪器

设备在数量上应能满足周转需要，仪器设备当日检测工作量应
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合理。

2.3.2仪器设备的功能、准确度、精度和技术指标均应符合

现行标准、规范、规程及具体检测参数要求。仪器设备整体应布

局合理、同步作业不形成相互干扰。

2.3.3仪器设备应严格按照质量检测规程和使用说明书中相

关要求进行安装与调试。

2.3.4对有环境条件要求的功能室，应配置相应的温、湿度

控制设备。

2.3.5标准养护室应配置一定数量的试件存放架，其刚度、

尺寸应满足使用要求，且方便存取。

3工地试验室管理

3.1人员管理

3.1.1工地试验室应加强试验检测人员考勤管理，确保日常

工作有效开展。

3.1.2工地试验室应保持试验检测人员相对稳定，因特殊情

况确需变动的，应由检测机构报经委托单位同意。

3.1.3工地试验室应将试验检测人员的姓名、岗位、照片等

信息予以公开。试验检测人员进行作业时应挂牌上岗。

3.1.4工地试验室应重视试验检测人员劳动保护工作。试验

检测人员在进行有毒、有腐蚀性、有强噪声等试验操作时，必须

按要求佩戴相应的防护用具。

3.1.5工地试验室应制定全员学习培训计划，定期或不定期
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地组织学习有关政策、质量体系文件、标准规范规程以及质量检

测操作技能、职业素养等知识。

3.2设备管理

3.2.1工地试验室应制定仪器设备管理制度，一般应包括采

购、验收、检定/校准、使用维护、故障处理、核实降级与质量

处理、仪器设备档案管理等制度。

3.2.2仪器设备经检定/校准或功能检验合格后方可投入使

用。工地试验室应编制仪器设备的检定/校准计划，通过检定/校

准和功能检验等方式对仪器设备进行量值溯源管理。

3.2.3仪器设备在检定/校准周期内如存在修理、搬运、移动

等情况，应重新进行检定/校准。对于性能不稳定、使用频率高

和进行现场检测的仪器设备，以及在恶劣环境下使用的仪器设备

应编制期间核查计划，并按照计划执行期间核查。

3.2.4仪器设备应实施标识管理，分为管理状态标识和使用

状态标识。管理状态标识包括设备名称、编号、生产厂商、型

号、操作人员和保管人员等信息；使用状态标识分为 “合格”、

“准用”、“停用”三种，分别用 “绿”、“黄”、“红”三色标签进

行标识。

3.2.5在使用仪器设备过程中，相关人员应注意人身和设备

安全，使用完毕应切断电源、清扫现场，保持仪器设备的清洁。

使用仪器设备时应按要求填写使用记录。

3.2.6仪器设备应定期进行维护和保养，并按要求填写维护
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保养记录。

3.2.7化学试剂 （危险品）应按有关规定放置，并严格管理，

实行双人双锁管理，并做好出入库登记。

3.3环境管理

3.3.1工地试验室应保持室内外环境干净、整洁，日常清扫

及检查工作应落实到人。

3.3.2工地试验室产生的废水、废气、废渣应安全排放。试

验废水应经沉淀后方能排放，化学废液应进行中和处理后方能排

放。试验固体废弃物应集中存放，定期清理到指定位置，不得随

意摆放、丢弃。

3.3.3工地试验室的消防设施应有专人管理，并定期对灭火

器材进行检查，始终保持有效。

3.4档案管理

3.4.1工地试验室应对相关资料分类建档，便于管理和查询。

档案资料应及时填写、整理和归档。

3.4.2人员档案应一人一档，内容包括履历表、身份证件、

毕业证书、职称证书、职业资格证书、劳动 （聘用）合同、社会

保险证明材料、培训和考核记录、能力确认、上岗授权等。

3.4.3设备档案一般应按一台一档建立，对于同类型的多个

小型仪器设备可集中建立一套档案，但每个仪器均应进行唯一性

编号。设备档案包括设备基本信息、采购与验收信息、出厂合格

证、产品说明书、历次检定/校准证书或记录、维修保养记录、
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使用记录、故障与维修记录等内容。

3.4.4质量检测台账分为管理和技术台账。管理台账一般包

括人员、设备、标准规范等台账；技术台账一般包括原材料进场

台账、样品台账、试验/检测台账、不合格材料台账、外委试验

台账等。台账应格式统一、简洁适用、信息齐全，台账的填写和

统计应及时、规范。

3.4.5质量检测数据原始记录和报告的相关信息应完整、准

确、一致，并具有唯一性编码，应使用受控的原始记录和检测报

告格式，并有相应的管理编码。原始记录一律用蓝、黑色钢笔或

签字笔书写，字迹应清晰、工整，检测报告结论表述应规范、

准确。

3.4.6工地试验室应根据工程内容配齐质量检测工作所需的

标准、规范和规程，并进行控制管理；及时进行查新更新，确保

在用标准规范有效。

3.4.7工地试验室应按相关要求做好文件的收发、登记和流

转工作。

3.5样品管理

3.5.1工地试验室应制定样品管理制度，对样品的取样、运

输、标识、存储、试验、留样及处置等全过程实施严格的控制和

管理，不允许出现环节顺序或逻辑错误。

3.5.2样品的取样方法、数量应符合规范、规程要求，满足

试验过程需要。在取样的同时要留存满足复验需要的样品。取样
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应具有代表性，并有相应记录。

根据不同的原材料各自特性，采用不同的取样方式进行取

样。如水泥根据散装或袋装，抽取不少于12kg样品；粗集料或

细集料在料堆上选取不同部位，分别选取15个或8个部位取样；

钢筋根据检验项目选取相应数量的钢筋，随机切取规定长度的钢

筋等。

3.5.3混凝土试件成型一般应采用施工现场取样、现场装模

成型。成型时应注意混凝土装模后的振捣、初凝状态下的收面、

运输至标养间过程中防震处理等。

3.5.4除规范要求检测数量外，跑道道面水泥混凝土试件还

应额外留样，以备验证混凝土耐久性能。其他样品如需留样，样

品的留存方法、数量和期限等应符合有关规定，留存样品应有留

样记录。

3.5.5样品应进行唯一性标识，确保在流转过程中不发生混

淆且具有可追溯性。样品标识信息应完整、规范。样品在流转过

程中应标明流转状态。

3.5.6工地试验室应保留不少于15天的试验样品残样，作

为检测数据复现依据，残样留存包括钢筋、水泥、集料、水泥混

凝土、砂浆、土、外加剂、水稳芯样、水泥混凝土道面芯样、沥

青混凝土道面芯样等。

3.5.7残样留存到期后，如无异议，工地试验室应按有关规

定对试验样品进行处置，处置过程应符合安全和环保要求。
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3.6信息化管理

3.6.1工地试验室应重视检测信息化管理，提高工程质量管

理的信息化水平。

3.6.2工地试验室可使用信息化管理系统，将检测过程和结

果数据、检测影像资料及检测报告进行信息化管理。

3.7检测数据管理

3.7.1工地试验室应加强质量控制和管理，确保工地质量检

测活动规范有效，质量检测数据客观准确。

3.7.2严禁编造质量检测数据、记录和报告，严禁代签质量

检测报告。检测人员不在岗期间签署原始记录、检测报告均属

代签。

3.7.3严禁伪造检测人员签名及日期出具检测报告，严禁伪

造检测专用章或检测机构公章。检测人员无法完成对应原始记

录、检测报告中试验操作均属伪造。

3.7.4检测所需的仪器设备、设施、配件、耗材、化学试剂

及标准物质等购买、领用及消耗量与实际检测需求量应符合

匹配。

3.7.5质量检测操作应严格按照试验检测规程进行。质量检

测所需的环境条件应满足有关标准、规范和规程要求。

土方处理和水稳施工常见压实度现场检测，应配备操作熟练

的检测人员、满足检测需求的设备与耗材数量、根据现场情况确

定含水量的测定方式，每日工作量要和设备、人工资源相协调，

—21—



确保试验数据的真实性与准确性。

3.7.6当出现涉及结构安全、主要使用功能检测结果的不合

格情况时，应当及时报告建设单位、各地区管理局及质量监督

机构。
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