附件2
民航专业工程建设项目远程异地评标试点工作细则

第一章 总则

第一条 为规范民航专业工程建设项目远程异地评标试点工作，推进远程异地评标常态化，提高评标工作质量和效率，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《电子招标投标办法》《民航专业工程建设项目招标投标管理办法》《民航专业工程建设项目评标专家和专家库管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件，结合民航行业实际，制定本细则。

第二条 本细则适用于依法必须招标的民航专业工程建设项目远程异地评标试点活动。

第三条 本细则所称远程异地评标系统包括民航专业工程建设项目招标投标管理系统（以下简称“民航监督平台”）、民航专业工程建设项目招投标电子交易平台（以下简称“电子交易平台”）和视频会议系统。

民航监督平台提供工位预约和专家抽取功能；电子交易平台提供线上开评标和投标人线上答疑功能；视频会议系统提供线上沟通交流功能，主要用于评标专家交流讨论和投标人答辩。各系统应根据需要建立统一数据交换接口。

第四条 需要进行隔夜评标的项目，暂不采用远程异地评标。
第二章 职责与分工

第五条 试点电子交易平台运营单位按职责分工负责建设和维护远程异地评标系统，提供技术支持，保障系统安全稳定运行。

电子交易平台运营单位应将交易数据及时、完整、准确地推送至民航监督平台。
第六条 试点公共资源交易中心应按照远程异地评标合作协议的规定，配备符合远程异地评标要求的场地、软硬件设施设备及网络环境（具体标准见附录A、B），确保远程异地评标环境的安全性和保密性。配合将未来25日内可用的开标室、评标工位总数量等信息录入至民航监督平台的“工位预约”模块，确保远程异地开评标可预约信息的及时性和准确性。

第七条 远程异地评标场地分主场和副场，由招标人根据《民航专业工程建设项目招标投标管理办法》从满足交易条件的交易中心中自主选择一家作为主场，由平台根据专家抽取结果确定副场所在交易中心及各副场的工位数量。

第八条 民航各地区管理局应按照《民航专业工程建设项目招标投标管理办法》行使监管职责，按照属地原则，项目所在地管理局对辖区内的远程异地评标活动开展监督管理，依法依规处理投诉、查处违法违规行为；副场所在地地区管理局应当积极配合主场所在地地区管理局开展协同监管。

第九条 招标人或其招标代理机构应遵照《民航专业工程建设项目招标投标管理办法》组织实施远程异地评标活动。

第十条 试点交易平台运营单位和交易中心应当加强协调配合，共同做好远程异地评标活动的线上和线下服务工作，确保主副场均有专人负责评标现场的管理、协调和秩序维护。

第三章 工作流程

第十一条 招标人或其招标代理机构应当在民航监督平台“项目登记”模块完成项目登记，明确项目是否采用远程异地评标。

第十二条 招标人或其招标代理机构应当在发布招标公告前通过“工位预约”模块预约评标日所需的主场、开标室及评标工位总数量。若更改开评标时间，应及时更新工位预约信息。

第十三条 招标人或其招标代理机构应当通过民航监督平台“专家抽取”模块随机抽取专家。平台根据专家人数和条件等抽取要素完成专家随机抽取后，将根据专家注册所在地，就近分配专家至满足评标工位数量要求的交易中心，并向专家发送信息通知。招标人代表原则上应当在主场交易中心参加评标活动。

评标专家承诺参加评标的，应当按时到达指定地点，如因故不能参加，应当及时按照相关要求履行请假手续。

第十四条 评标专家名单确定后，评标专家不能参加评标的，应当进行补抽。
距评标开始时间超过20小时补抽的，招标人或其委托的招标代理应当及时在评标专家库内随机补抽专家。

距评标开始时间不足20小时补抽或评标开始后需要补抽的，招标人或其委托的招标代理可以向质监总站提出申请，经同意后抽取尚有可用工位的交易中心所在城市的专家。如出现该评标专家的专业组抽空导致无法补抽情况的，招标人或其委托的招标代理可以向质监总站提出更换专业申请，经同意后继续补抽专家。

若因无法及时补足评标委员会成员，导致评标活动无法正常进行，招标人应当停止评标活动，依法重新组建评标委员会进行评标。
第十五条 招标人或其招标代理机构应当于招标文件规定的递交投标文件截止时间，在主场开标室登录电子交易平台，组织网上开标，主场工作人员应配合提供相关协助服务。

第十六条 评标开始前10分钟，民航监督平台将评标专家信息发送至主副场工作人员。主副场工作人员负责本地评标专家的身份验证、签到登记，引导专家入场，并提供相关技术协助和服务。

第十七条 评标委员会成员应当登录电子交易平台的评标系统完成签到，并投票选择评标委员会组长，系统将自动确定得票最多的成员为评标委员会组长。若存在两名或两名以上成员获得最高票数，评标委员会成员需重新投票直至系统确定评标委员会组长。

第十八条 评标委员会成员应当严格遵守评标工作纪律，服从现场管理，按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。主副场评标委员会成员在评标过程中具有同等权利和义务。

评标过程中需要开展讨论时，由评标委员会组长组织成员通过视频会议在线讨论。

评标过程中需要投标人澄清、说明或者补正时，由评标委员会组长通过评标系统向相关投标人发送问题澄清指令，投标人应在收到短信通知（或招标代理机构通知）后按规定通过电子交易平台进行澄清、说明或者补正。

招标文件要求投标人进行项目经理答辩的，投标人应在收到短信通知（或招标代理机构通知）后，按规定登录视频会议等候室，等待评标委员会组长将其接入视频会议进行答辩。评标委员会所有成员应在项目经理答辩开始前关闭其电脑摄像头，且答辩期间不得开启摄像头。

第十九条 评标委员会完成评标，确认并签署评标报告后，评标委员会组长下达评标结束指令，评标会议结束。

第二十条  主场和电子交易平台运营单位应当妥善保存评标活动中产生的所有音视频和电子资料，做到评标全过程留痕，并做好相关保密工作。
第二十一条 招标人或其招标代理机构按照《民航专业工程建设项目评标专家和专家库管理办法》相关规定，向主副场评标专家支付劳务费、餐费、交通费和住宿费（如发生）。为便于招标人或其招标代理机构及时向专家支付相关费用，评标结束后副场工作人员应当协助招标人或其招标代理机构将费用报销相关的联系人信息告知副场评标专家。

第二十二条 远程异地评标项目需要对评标结果进行复核的,招标人应当按有关规定和程序报经管理局同意后，组织原评标委员会成员进行远程异地或者集中复核。

第四章 异常情况的处理

第二十三条 评标开始前，因主场或者副场电力（网络）中断、系统软硬件故障等原因导致无法按时评标的，主场或副场工作人员应及时告知招标人或其招标代理机构推迟评标开始时间。

主场故障无法在短时间内解决的，招标人或其招标代理机构应当同主副场协商确定解决方案，或待故障解除后继续评标，或延期评标；副场故障无法在短时间内解决的，招标人可向质监总站申请补抽该副场以外的有可用工位的交易中心所在城市的专家，或延期评标。

第二十四条 在评标过程中，因主场或者副场电力（网络）中断、系统软硬件故障等原因导致无法继续进行评标的，主场或副场工作人员应及时告知招标人或其招标代理机构。能够在4小时以内解除故障的，可待故障解除后继续评标。超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否继续评标。
第二十五条 如延期评标，招标人、有关工作人员及参与评标活动的各方主体应当配合主副场和电子交易平台运营单位做好招投标资料的封存和保密工作，招标人应另行组建评标委员会重新进行评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

附录A
民航专业工程建设项目远程异地评标硬件设施建设标准
一、基本要求
（一）民航监督平台、电子交易平台及视频会议系统应当通过电子政务外网连通，对敏感数据必须加密传输；网络带宽应当支撑音视频互联互通要求，满足远程异地评标数据传输需求。

（二）具备完善的远程异地电子开评标系统平台，能顺利实现全流程电子化开、评标。

（三）开、评标室接入民航监督平台（含电子交易平台及企业业绩信息库）外网或互联网，且接入网络带宽不低于百兆。

（四）具备10个以上具有独立隔断的远程异地评标工位。

（五）具有满足电子辅助评标系统服务器和数据库服务器。

（六）全程音视频监控，录像数据根据项目要求进行相应保存。

（七）评标室网络需配置专用的硬件防火墙，限制评标室的电脑只能访问特定的网络区域。

（八）其他需对接匹配的相关软硬件系统及设备要求。

二、硬件配置要求
（一）评标电脑:
CPU：i5-4950或更高；

内存：8GB或更高，300G固态硬盘或更高；

屏幕：>27寸；

操作系统：Win10及以上。

（二）专家评标行为监控摄像头:
像素＞500万;

视频分辨率＞720p;

USB2.0或以上接口;

最低照度≤30lux。

（三）耳麦:头戴式耳麦。

（四）桌面监控程序:具备桌面和程序的异地监控和共享功能，能够对桌面操作进行记录存档，实现各用户的直接沟通以及交互。

附录B
民航专业工程建设项目远程异地评标视频会议系统建设标准
一、功能要求
1.支持视频会议能力与即时通信等基础通信能力的深度、一体化融合；

2.支持利用办公电脑、智能手机等设备随时随地进行高清视频沟通的应用场景；可根据设备的硬件配置自动适配视频清晰度，能够支持1080P分辨率。

3.多方互动时，具备图片、文档等数据内容的双流分享功能。

4.网络适应能力强，自适应网络带宽，动态码率调节，超强抗丢包能力；

5.系统稳定性高，平台支持多活、热备等完备的容灾机制；

6.具备良好的兼容性，可与用户现有华为视频会系统互通互联，可与其他H.323视频会议系统互通互联；

7.承载能力充足，本次满足250方视频并发能力，5路会议同时录制，10路H.323系统融合，并且支持弹性容量扩展架构；

8.安全性高，支持国产密码算法级加密，通信过程中所有实时信令和媒体均需采用加密算法，在系统功能支持全局水印等安全设置，系统总体能够从技术和管理两个维度确保系统应用安全。

9.客户端支持在X86和ARM CPU架构下进行部署，兼容windows和国产Linux操作系统。

10.会议用户并发量不小于250方。

二、数据传输要求
视频会议系统应符合民航招投标工作管理规定要求，所产生与评审相关的数据应能及时、完整、准确地提供给民航行业监管部门。
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